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Description/Description/Descripcion

Isolé par coque ABS. Condamnation par cadenas. La
machoire ne peut pas étre ouverte avantque tous les
cadenas ne soient retirés.

Insulation resin. Can be locked by padlocks. Control can-
not be turned on until last worker’s padlock is removed.
Aislado por caja ABS. Condenacién por candados.El
control no se puede poner en marcha hasta que se haya
quitado la pinza.

Boite
0911916

Designation

Machoire acier inoxydable
isolé @ intérieur 39 mm
pour 6 cadenas

Finition/Finish/Acabado

Rouge / Red / Rojo

Utilisation/Use/Utilizacion

Possibilité pour plusieurs personnes de condamner /
travailler simultanément. Idéal pour les applications
électriques.

Lockout by multiple workers at each lockout point. Idéal
for electrical applications.

Posibilidad para viarias personas de condenar/trabajar
simultdneamente. Ideal para las aplicaciones eléctricas.



Machoire de CONSIGNATION
RESIST

Description/Description/Descripcion

Corps et anse nylon non conducteur, protection diélec-
trique, anti-étincelles.

Condamnation par cadenas. La machoire ne peut pas
étre ouverte avant que tous les cadenas ne soient
retirés.

Non-conductive body diélectric protection, anti-sparking
Can be locked by padlocks. Control cannot be turned on
until last worker’s padlock is removed.

Cuerpo y arco de nilén no conductor, proteccion dieléc-
trica, anti chispas.

Condenacion por candados. El control no se puede
poner en marcha hasta que se haya quitado la pinza.

Designation Boite
0911930

Moraillon en nylon pour 6
cadenas
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Finition/Finish/Acabado

Rouge

Red

Rojo

Utilisation/Use/Utilizacion

Possibilité pour plusieurs personnes de condamner /
travailler simultanément. Idéal pour les applications
électriques.

Lockout by multiple workers at each lockout point. Idéal
for electrical applications.

Posibilidad para viarias personas de condenar/trabajar
simultdneamente. Ideal para las aplicaciones eléctricas.





