
SPORTUB ®

• Fonctionnement simple et durable
• Stabilité : les montures sont conçues pour être en contact

permanent avec le rail
• Protection électrolytique de toutes les montures.
• Monture 0235 A et D sur cage à rouleaux procédé unique Mantion
• Monture 2235 montée sur galets en acier sur billes
• Les montures peuvent être montées sur chant ou sur plat

RAILS 
Référence Désignation

3530/400
Rail galvanisé de section 35 x 30 mm, 
en longueur de 4 m.

3530/600 Dito en longueur de 6 m.

CAPACITÉ/PORTE :	 80 kg

RAIL : 		 3530               

DÉPLACEMENT :	 DROIT

3530

portes à déplacement DROIT

RAILS 
Référence Désignation

5040/400
Rail galvanisé de section 50 x 40 mm, 
en longueur de 4 m.

5040/600 Dito en longueur de 6 m.

150 kg

5040              

CAPACITÉ/PORTE : 

RAIL :   

DÉPLACEMENT : DROIT

• Fonctionnement simple et durable
• Stabilité : les montures sont conçues pour être en contact permanent

avec le rail
• Protection électrolytique de toutes les montures.
• Une gamme complète de montures : droites ou col de cygne, avec 2

galets sur cages à rouleaux ou 4 galets sur billes, galets acier ou Delrin
• Montages spéciaux : vis d’accrochage plus longue de 70 mm (version L)

5040

RAILS 
Référence Désignation

6255/400
Rail galvanisé de section 62 x 55 mm, épaisseur 25/10e

en longueur de 4 m.

6255/600 Dito en longueur de 6 m.

6255GE/600
Rail galvanisé de section 62 x 55 mm, épaisseur 20/10e

en longueur de 6 m.

CAPACITÉ/PORTE : 400 kg maxi

RAIL : 6255               

DÉPLACEMENT : DROIT

• 2 modèles de rail : épaisseur 20/10e  et 25/10e

• Astucieux : la monture 0261 permet de supporter des portes
d’épaisseurs différentes, tout en restant centrée (retournement du
support contre-coudé)

• Montages spéciaux : vis d’accrochage plus longue de 70 mm (version L)

6255

  capacité par porte :  grade 6 (100 000 cycles) pour le rail 6255 (ép. 25/10e)
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