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Caractéristiques de la gamme
· Le Syl-lighter LED II est disponible en 4 tailles différentes de forme ronde : 165 mm, 195 mm, 220 mm

et 240 mm. Le Syl-lighter LED II 220 21W délivre un flux de 1989 lumen (4000 K) - parfait pour
remplacer un CFL de 42W. Livré avec ballast électronique HF (A2), 1-10V ou DALI. Disponible en
3000 K et 4000 K. Faible profondeur d'encastrement. Installation facile et rapide : ressorts de fixation
brevetés, connexion électrique par bornier à poussoir. Régulateur électronique économe en énergie
incluant la possibilité de gradation analogique 1 - 10V et DALI. Installation en boucle avec un bouton
poussoir avec bornier pour un câblage rapide. Longue durée de vie: 50.000 heures à L70.

PRÉSENTATION DU PRODUIT
Technologie LED (SDCM 5)
Code produit 3031817
Montage Encastré
Compatible avec les ampoules de classe
énergétique:

A++ A+ A

Matériau du corps Aluminium
Classe ETIM EC001702
Flux lumineux (lm) 1989
Efficacité système (lm/W) 95
LOR (%) 100
Température de couleur (K) 4000
Couleur de lumière Blanc neutre
Angle de faisceau (°) 74
Groupe de risque photobiologiques RG0
Lampes Yes
Consommation électrique totale (W) 21
Protection électrique Classe 2
Type d’appareillage électronique
Durée de vie moyenne (nominale) (h) 50000
Lampe incluse INTEGRATED LED
Couleur du corps Blanc (RAL 9003)
Indice de protection IP IP44
Indice de protection IK IK07
Code EAN 8711971318170
Lamp_Included_Energy_Class N
Product Visible for Web Y

TABLEAU DE DONNÉES
Données générales
Technologie LED (SDCM 5)
Code produit 3031817
E-number Sweden 7467167
E-number Finland 4271256
Montage Encastré
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Caractéristiques de la gamme

Le Syl-Lighter LED II est disponible en quatre tailles différentes
de corps rond : 165 mm, 195 mm, 220 mm et 240 mm
La Syl-Lighter LED II 165 12W produit un rendement lumineux de
1 134 lumen (4 000 K) - parfait pour le remplacement d'une LFC
de 26 W
La Syl-Lighter LED II 195 15W produit un rendement lumineux de
1 480 lumen (4 000 K) - parfait pour le remplacement d'une LFC
de 22 W/2 CFL de 18 W
La Syl-Lighter LED II 220 21W produit un rendement lumineux de
1,989 4,000lumen (1 42 K) - parfait pour le remplacement d'une
LFC de [NNNN] W
Le Syl-Lighter LED II 240 25W produit un rendement lumineux de
2289 lumen (4 000 K) - parfait pour le remplacement d'une LFC
de 2×26 W
Haute efficacité : jusqu'à 99 lm/W (Syl-Lighter LED II 195
4 000 K)
La certification IP44 permet l'installation dans les zones humides
applicables
Choix entre 3000K (blanc chaud) et 4000K (blanc froid)
Faible profondeur d'encastrement inférieure à 65 mm
Peut remplacer les grands dispositif de plafonniers CFL en
utilisant une découpe de plafond de 225 mm (Syl-Lighter LED II
240)
Régulateur électronique économe en énergie incluant la
possibilié de gradation analogique 1-10V et DALI
Le diffuseur en polycarbonate IK07 permet une distribution de
lumière plus large par rapport à un réflecteur de plafonnier, ce qui
permet d'accroître les espaces entre les luminaires
Un kit de secours de 3 heures est disponible (à commander en
plus du luminaire)
Idéal pour les couloirs, les toilettes publiques et l'arrière des
maisons
Facile et rapide à installer
Installation en boucle avec un bouton poussoir rouge avec bornier
pour un câblage rapide
Collerette blanche (RAL 9003)
Classe d'énergie : A++, A+, A
Longue durée de vie : 50 000 heures de vie à L70 (L80 : 30 000
heures, L90 : 15 000 heures)

Texte de prescription

Le Syl-lighter LED II est disponible en 4 tailles différentes de
forme ronde : 165 mm, 195 mm, 220 mm et 240 mm. Le Syl-
lighter LED II 220 21W délivre un flux de 1989 lumen (4000 K) -
parfait pour remplacer un CFL de 42W. Livré avec ballast
électronique HF (A2), 1-10V ou DALI. Disponible en 3000 K et
4000 K. Faible profondeur d'encastrement. Installation facile et
rapide : ressorts de fixation brevetés, connexion électrique par
bornier à poussoir. Régulateur électronique économe en énergie
incluant la possibilité de gradation analogique 1 - 10V et DALI.
Installation en boucle avec un bouton poussoir avec bornier pour
un câblage rapide. Longue durée de vie: 50.000 heures à L70.

Nom du produit Syl-Lighter V2 220 LED 21W 4000K NON DIM
Compatible avec les ampoules de classe
énergétique:

A++ A+ A

Disponibilité de l’appareillage No
Forme prédécoupée Rond
Environnement Intérieur
Application générale CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Bureaux
Matériau du corps Aluminium
Quantité par emballage 1
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Température de fonctionnement (°C) -10 to +40
Classe ETIM EC001702

Données optiques
Certifications EUNEW008
Flux lumineux (lm) 1989
Efficacité système (lm/W) 95
LOR (%) 100
Température de couleur (K) 4000
Température de couleur proximale (K) 4000
Couleur de lumière Blanc neutre
Ajustement de la température de couleur N
Angle de faisceau (°) 74
Type de distribution Direct - Symétrique
Groupe de risque photobiologiques RG0

Caractéristiques électriques
Lampes Yes
Nombre de lampes total 1
Consommation électrique totale (W) 21
Tension secteur (V) 220-240V~
Facteur de puissance de la lampe 0.9
Protection électrique Classe 2
Type d’appareillage électronique
Transformateur requis Yes
Courant (mA) 450
Courant d'appel (A) 6.44
Durée du courant d'appel (µs) 830
Test au fil incandescent (°C) 650
Max. Luminaires par disjoncteur 10A 12
Max. Luminaires par disjoncteur 16A 19

Durée de vie
Durée de vie moyenne (nominale) (h) 50000

Données physiques
Lampe incluse Oui
Lampe incluse INTEGRATED LED
Découpe du diamètre (mm) 205 x 205
Volume emballage unitaire (dm3) 4.6654
Poids brut produit unitaire (kg) 0.975
Poids produit unitaire (kg) 0.208
Poids net emballage extérieur (kg) 9.204
Poids brut emmballage extérieur (kg) 12.902
Volume emballage extérieur (dm3) 66.377
Poids emballage extérieur (kg) 3.698
Couleur du corps Blanc (RAL 9003)
Indice de protection IP IP44
Indice de protection IK IK07
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Finition du diffuseur Opale
Matériau du diffuseur Polycarbonate
Finition réflecteur Diffuseur
Longueur (mm) 220
Largeur (mm) 220
Hauteur (mm) 60
Poids (kg) 0.767

Emballage
Type d'emballage Carton
Code EAN 8711971318170
Longueur simple de l’emballage (cm) 25.63
Largeur unitaire de l’emballage (cm) 25.53
Hauteur de l'emballage unitaire (cm) 7.13
DUN14 (extérieur) 18711971318177
unités par emballage extérieur 12
Longueur de l'emballage extérieur (cm) 52.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 52.6
Hauteur de l'emballage extérieur (cm) 23.9

PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES
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