Matériel de pulvérisation G ’
Turbine HVLP aCf\ﬁ'

Ensemble TR 140

Professionnel pour
travaux intérieur
et extérieur

Composition

. Livré en carton
. 1 turbine HVLP électrique
TR 140 : 1.4 kW - trois étages
. 1 tuyau Polyuréthane souple
@ int 28 mm, longueur 7 m,
. 1 pistolet LTR 100
godet inférieur 1 litre
buse 1.3 mm

Réf. : 459.350

i 6.8 kg

(I'ensemble)

Descriptif turbine Régulateur

/ Turbine trois étages de débit d'air
v Bouton marche/arrét
v Régulateur de débit d’air
v Moteur électrique double isolant
v/ Double aspiration avec filtre a air Poigné
gnée de A
(2 filtres de rechange inclus) manutention ABETELE

Applications
. Produits hydro ou solvantés

A i ) Antirouilles
v/ Céble électrique long. 7 m Laques
Lasures
: - - Débit Encombrement  Poids Vernis...
Af4 Type Moteur  Alimentation Pression b ; ;
Reférence  tufbine CV- kW Volts/Hz -~ bar Wi e . Peintures murales

Peintures a I'eau
Multicolores ...

Cart 459.350 HVLP 1.85-1.4 230/50  0.02-0.32 1035-1900 30x22x21 4.8

Accessoires TR 140

Pistolet LTR 100 Filtres a air turbine (

. Godet inférieur 1 litre, . lot de 10 pieces Réf. : 487.800 \
fermeture baionnette
buse 1.3 mm Réf. : 418.300 —

Tuyau Air

. Polyuréthane souple,
renforcé, @ int 28 mm,

longueur 7 m, Réf. : 487.802
avec connexions

Bandouliére

. Non fournie Réf. : 487.804
avec la turbine
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