
N
N

63703 pts latéraux Pêne dormant et ½ tour 

Réf. : 6370.xx.xA

1 2 3 3 5 5 70 85 92 22 24 25 30 22 24

Nombre de points Entraxes Largeur de têtière

23

17,5

29

23

19,5

17,5

Basculant
long

Basculant
court

Perroquet

Rond double

Crochet +
biseauté

A

B

D

C

i

Pêne crochet

• Têtière U 24 x 6 mm
et têtière plate ½ tour largeur 14 mm

• Boîtiers intermédiaires avec pênes
basculants longs (acier et protection
anti-sciage)

21 36 15 6370.36.0A 6370.36.1A
24 39 15 6370.39.0A 6370.39.1A
25 40 15 6370.40.3A
26 41 15 6370.41.0A 6370.41.1A
30 45 15 6370.45.0A 6370.45.1A 6370.45.3A

A B C 24 x 6 22 x 6 22 x 2,5
B

A

C

Gabarits de copiage : ref. 2836.03.0

1 2 8 8 > 7 Conforme

NF EN

1670

Conforme

NF EN

12209

Conforme

NF

90306

Verrouillage Tours de clé Mécanisme Réversibilité Carré Normes - Réglementation Ve
Lo

Autres informations: compatible avec les gâches series 2835 et 2839. 
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Plans cotés
Plans

Réf. : 6370.xx.0A
6370.xx.0A2P
6370.xx.1A

687

14

32

1860

59

30

642

35

1,6

8

14

15

12

150

532,5

8

150

532,5

92

270

78

182,5

    5,5

8,5

9 X

A

B

18,5

18,5

29

A
B

36

22 / 24

22

4,7

5,7

24

5,7

6,7

   5,5

100 120

Gâche H et B. ép: 2,5 mm 
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