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DFV 65012.C 

- Serrures à mortaiser pour bois & métal 

Descriptif : 

- Coffre en acier 20/10ème, zingué bichromaté. 
- Fouillot à carré de 7 mm, orienté à 4°. 
- Axe à 50 mm. 
- Entr'axe à 70 mm. 
- 1/2 tour réversible, avec équerre. 
- Dimensions du boîtier : 148, 5 x 73 x 14, 5 mm. 
- Dimensions de la têtière à bouts carrés ou à bout s ronds : 
   250 x 25 x 3 ou 250 x 18 x 3 mm. 
- Dimensions de la gâche plate à bouts carrés ou à bouts ronds : 
     dito têtière serrure. 
- Gâche équerre pour porte à recouvrement. 
- Platine de maintien épaisseur 2 mm. 
- Trois modèles de cylindres adaptables : 666, 484 et 787 .Z 
  , avec 2 clés. 
- Quatre boîtiers de même encombrement. 
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Pêne dormant & 
1/2 tour (équerre). 75700070 75703570 75703170 

(*) 

75700170 

(*) 

Pêne dormant 
seul. 75700270 

Pêne dormant 
& crochet. 75700470 

Pêne dormant 
& rouleau. 75700570 

(*) Modèles livrés sans gâche  
Pour porte à recouvrement, gâche équerre réversible, code 70714170. 


