WATTELEZ

I'élastomére industriel
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Portes, fenétres, angles, radiateurs

Pour atténuer les chocs a l'intérieur des locaux,
WATTELEZ a développé une large gamme de produits
en élastomeére facile de pose, simple et robuste.

La majorité des produits de la gamme sont disponibles
dans de nombreux coloris pour une parfaite intégra-
tion.




PROTECTION DES
PROTECTIONS ANTI-PINCE DOIGT
INF%&I&E’;E#TRSES Et POUR LES PORTES .@am?’ ?

ET DES ADULTES

PROTECTION DES ENFANTS

A DISPOSITIF ANTI-PINCE DOIGTS GAROMIN®

Le dispositif anti-pince doigts GAROMIN® protege les doigts contre le pincement accidentel lors de
l'ouverture ou la fermeture des portes.

Ce dispositif recouvre I'interstice entre la porte (partie mobile) et le bati de la porte (partie fixe qu'il faudra
entailler de 40 mm).

e 11 couleurs disponibles LES + PRODVUITS

|I| n ﬂ E n |Z| n » Structure alvéolaire qui protége les doigts lors

d’un pincement accidentel (modéle breveté)
» S'adapte a tout type de porte jusqu’a 180°
d’ouverture de battant
» Matiére élastomére permettant la surextension
» Conforme a la norme jouet NF EN 12149

-

Avisser ﬂ"[‘:lm“' ::'.':;1’:.“.‘:; Brevet déposé Le joint GAROMIN® et les rails peuv'ent étre vendus séparément.

Longueur spécifique possible, maximum 3M

Référence HauteEJr Largeur ES d.e Emplacement eI Matiére Poids
protection Garomin soufflets
606 001 1,40 m 20 mm N2 Réservé coté 3 0,46 kg
606 002 2,05m paumelles 1,32 kg
606 011 1,40 m Angle 1,20 kg
170 mm N°1 d’'ouverture 7
606 012 2,05m jusqu’a 90° 2,10 kg
Soire Ot SEBS
606 022 105 mm N°3 pire cote 1 0,69 kg
1,40 m poignee
606 031 Angle 2,34 kg
330 mm N°4 d’'ouverture 17
606 032 2,05m jusqu'a 180° 3,46 kg




LA PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADULTES

DISPOSITIF ANTI-PINCE DOIGTS GAROMIN® : AIDE AU CHOIX

PORTE : OUVERTURE A 90° PORTE : OUVERTURE A 180°

1 DORMANT
DORMANT
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2 Rails de fixation pré-percés
(1,40 m ou 2,05 m selon hau-
teur choisie) + 10 vis bois
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