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Paroi avec 1 volet coulissant

—LES ¥+ ——
En niche En angle Contre un mur Hauteur Montage
(avec 1 paroi fixe) ~ (avec 2 parois fixes) 200 cm express
Verre trempé Traitement Réversible Réalisable en
6 mm anticalcaire gauche/droite sur-mesure

CARACTERISTIQUES

e Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
e Montage rapide : roulettes prémontées

¢ Nettoyage facilité : non chevauchement de la porte sur la partie fixe,
déclipsage de la porte en partie basse si besoin

e Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Design Fixe Smart Design C - profilé chromé

Dimensions en cm aille 90 aille 9 aille 100 aille 110 aille 120 aille 130 aille 140 aille 150 aille 160 aille 170 aille 180
Largeur (mini/maxi) A 87/90 92/95 97/100 107/110 1171120 127/130 137140 147/150 157/160 167/170 177/180

AT D ) 2 TR 87/88,5 | 92/935 | 97/98,5 | 107/108,5 | 117/118,5 | 127/128,5 | 137/138,5 | 147/148,5 | 157/158,5 | 167/168,5 | 177/178,5
en angle avec 1 paroi fixe
Largeur (mini/maxi) si montée
contre un mur avec 2 parois fixes

87,5/90 92,5/95 | 97,5/100 | 107,5/110 | 117,5/120 | 127,5/130 | 137,4/140 | 147,5/150 | 157,5/160 | 167,5/170 | 177,5/180

Largeur partie fixe C 40,8 43,3 458 50,8 55,8 60,8 65,8 70,8 75,8 80,8 85,8
Passage D 34,5 37 39,5 445 49,5 54,5 59,5 64,5 69,5 74,5 79,5
Hauteur totale 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5
Epaisseur du profilé vertical 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Epaisseur du profilé horizontal 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Réglage du faux-aplomb (de chaque coté) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Verre transparent Verre sérigraphié Verre transparent Verre sérigraphié
90 cm PA90240BTNE PA90240BBVE PA90240CTNE PA90240CBVE
95 cm PA90241BTNE PA90241BBVE PA90241CTNE PA90241CBVE
100 cm PA90242BTNE PA90242BBVE PA90242CTNE PA90242CBVE
110 cm PA90243BTNE PA90243BBVE PA90243CTNE PA90243CBVE
120 cm PA90244BTNE PA90244BBVE PA90244CTNE PA90244CBVE
130 cm PA90250BTNE PA90250BBVE PA90250CTNE PA90250CBVE
140 cm PA90251BTNE PA90251BBVE PA90251CTNE PA90251CBVE
150 cm PA90252BTNE PA90252BBVE PA90252CTNE PA90252CBVE
160 cm PA90253BTNE PA90253BBVE PA90253CTNE PA90253CBVE
170 cm PA90254BTNE PA90254BBVE PA90254CTNE PA90254CBVE
180 cm PA90255BTNE : PA90255BBVE PA90255CTNE : PA90255CBVE

Options profilé

Profilé blanc Profilé chromé Profilé blanc ; Profilé chromé
PROFILE51 : PROFILE57 PROFILE54 : PROFILEGO
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