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Meuleuse Ø 125 mm - 1320 W Brushless

G13BYEQWDZ
EAN 4966376333820

Applications
Tous travaux de tronçonnage, coupe, ébarbage, 
meulage acier, fonte, inox, alu, fers à béton. 
Coupe tuile, brique, parpaing, béton,
carrelage… Déjointoyage pierres de façade

■ Caractéristiques ■ G13BYEQWDZ

Puissance 1320 W 
Ø disque 125 mm 
Alésage / Filetage 22,2 mm / M14 
Vitesse à vide 10000 tr/min 
Niveau puissance sonore 97,2 dB(A) 
Niveau pression acoustique 86,2 dB(A) 
Emission de vibration 5,7 m/s² 
Poids 2,2 kg 
Dimensions L x l x H 154 x 398 x 156 mm 

MOTEUR AC BRUSHLESS (« Brushless filaire ») 
● Brushless : moteur sans charbon
Haute performance puissance & longévité 
→ Peu de maintenance : plus longue durée de vie 
→ Voltage stable : meilleure performance (avec rallonge ou groupe électrogène) 
→ Contrôle de la vitesse [constante] : travail parfaitement maîtrisé 
→ Protection contre les surampérages/surcharges : durée de vie accrue du moteur 

Accessoires standards
1 clé, 1 poignée
Livré en carton 

Confortable : légère, maniable et puissante
TOP RAPPORT POIDS / PUISSANCE : 2,2 kg < > 1320 W Brushless

● Blocage de l’arbre 
● Sécurité totale :

- interrupteur « homme mort » 
- protection anti-recul
- frein électronique < 2 secondes!
- protection anti-redémarrage

● Performance exceptionnelle (jusqu’à 44% plus rapide vs ancien modèle)
● Carter de protection orientable sans outil
● Poignée auxiliaire anti-vibration 2 positions (gauche/droite)
● Filtres « mesh » amovibles pour une grande résistance à la poussière et une durée de vie accrue


