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MC3
Indispensable à la découpe de tout 
type de profilé d’habillage pour 
fenêtres et volets roulants en PVC.
Permet en toute sécurité et en quel-
ques instants, la mise à format, dans 
le sens de la longueur, largeur, onglet 
ou en queue de billard, de cornière 
à angle brisé, à angle arrondi, les 
plats etc...
Défini comme appareil idéal pour les 
poseurs de menuiseries, il est sans 
entretien, compact et facilement 
transportable.
Précieux gain de temps pour le netto-
yage du chantier en fin de journée

Caractéristiques
Dimensions L 370 x l 270 x h 220 mm
Poids 10 kg   

| Déligneuse

Sectionnement sans éclats.

Travail propre, rapide et sans 
danger. Pas de copeaux statiques, 
ni de poussières.

Vidéo

FP192VB

Caractéristiques
Puissance 1.000 W
Diam. max. fraise 25 mm
Pince standard 8 mm
Vitesse à vide 14.000-30.000/min
Poids 5,8 kg

Entaillage de paumelles sans gabarit

Machine pour l’entaillage de paume-
lles sans recours à un gabarit (travail 
au tracé).
Machine légère et maniable. Système 
de réglage de la table en hauteur par 
crémaillère (profondeur de travail). 
Son mouvement transversal, réglable 
par butées, évite le travail à la volée, 
et permet une sortie de feuillure 
sans éclats ainsi qu’un travail net 
et précis. Machine idéale pour le 
chantier l’atelier.
Livrée en coffret de transport PVC.

Caractéristiques
Dimensions couteaux 20x20 mm
Rayon maxi à couper 20 mm
Profondeur maxi à couper 6 mm

| Paumelleuse

Angles à 90º pour charnières droites. 
Utilisation facile et rapide. Finition 
impeccable.

Poinçon d’angle
RC29M

Pour la réalisation d’angles 
à 90º après l’usinage à la 
fraise à défoncer. Il suffit 
de le placer dans la partie 
usinée contre le rayon qui 
reste aprés le défonçage. On 
obtient une coupe impecca-
ble à 90º pour le placement 
de charnières droites.

Accessoires en option 
1222084 Pince Ø 6 mm
1222085 Pince Ø 6,35 mm (1/4")
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1222024 Pince Ø8 mm
27570 Fraise paumelle Ø15

B

Malette
de transport M1
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