
Set de base
Batterie à induction GBA 18V 2.0Ah W + GAL 1830 W 
Wireless Charging Professional

Grâce à ce système de charge par induction 
l'utilisateur pourra atteindre des records 
d'autonomie.

Plus besoin de connecter la batterie au 
chargeur, un simple contact suffit à ce qu'ils 
fonctionnent ensemble.
Tension : 18 V.

Réf : 1 600 A00 3NA

Equipement : 

• Chargeur à induction GAL 1830 W 1 600 A00 4ZV
• Cadre de montage pour chargeur 
• Batterie GBA 18V 2.0Ah W 1 600 A00 3NC

Caractéristiques techniques :

• Tension de la batterie : 18 V.
• Type cellules : Li-Ion.
• Poids (batterie) : 500 g.
• Tension de charge de la batterie : 18 V.
• Courant de charge : 3,0 A.
• Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 2,0 Ah (80 %/100 %) : 35/45 min.
• Poids (chargeur) : 600 g.
• Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) : 170 x 245 x 120 mm.
• Capacité de la batterie 1 : 2,0 Ah.
• Temps de charge approx. (80 % / 100 %) : 35/45 min [2,0 Ah].




