Pack va-et-vient sans fil avec neutre

Pack Tyxia 501 réf. 6351407

=== Fonctions

« Réalisation d'un circuit d'éclairage va-et-vient a partir d'un interrupteur existant
« Installation sur interrupteur existant lorsque le neutre est présent dans la boite d'encastrement

=== Caractéristiques techniques

« Fréquence radio 868 MHz

Emetteur Tyxia 2600

» Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)

* | a 2 voies de commandes

« 3 fils fournis pour la connexion avec
I'interrupteur en commande locale de type
interrupteur, bouton poussoir

« Nombre illimité de récepteurs associés

« Non compatible avec la fonction maillage en
réseau

e Dimensions : H 4l x L 36 x P 8 mm

€2 Utilisateur

« Ajout trés simple d'un nouveau point de
commande, sans aucune dégradation de la
décoration

« Compatible avec tous types d'éclairages (LED,
fluo compacte, halogéne...)

Récepteur Tyxia 5610

« Alimentation phase neutre 230 V, 50Hz, O.6 VA,

0.06W
« | voie de commande sortie Marche/Arrét 230 V
« Installation :
- dans une boite d’encastrement derriére un
interrupteur
- dans une boite de dérivation étanche
- dans un faux plafond

« Fils fournis pour la connexion avec l'interrupteur

« Auto-apprentissage du type d'interrupteur : va
et vient ou en bouton poussoir
* Dimensions : H 4l x L 36 x P 14,5 mm

£2 Installateur

« Idéal pour créer un va-et-vient a partir d'un
simple allumage existant

« Installation sans tirer de cdbles ni faire de
saignées

« Seul émetteur TBTS recommandé dans les
volumes 1/2/3 d'une salle d'eau

Pack pour pilotage d'une lampe d'appoint

Pack Tyxia 620 réf. 6351385

=== Fonctions

« Pack pour la commande de ¢ interrupteurs/récepteurs d'éclairage pour lampe d'appoint

=== Caractéristiques techniques

« Fréquence radio 868 MHz

Interrupteur émetteur Tyxia 2310

« Alimentation par pile lithium CR 2430 (fournie)

« Indice de protection : IP 40- IKO4

e Dimensions : H 80 x L 80 x P I mm

Interrupteur récepteur Tyxia 6610

« Alimentation Phase/Neutre par le cordon

« Sortie alimentée puissance de 60 a IOO W en
fonction du type d'éclairage

£2 Utilisateur

« Allumage individuel ou centralisé avec Tyxia
2310 (configurable)

« Compatible avec tous types d'éclairages (LED,
fluo compacte, halogéne...)

« | voie de commande Marche/Arrét

« Type de charges commandées : led, fluo
compacte, éco halogéne, incandescent

« Indice de protection : IP40

* Dimensions : H 76,5 x L 36,5 x P 27 mm

£7 Installateur

« Installation facile des récepteurs, grace aux
borniers & connexion rapide
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Récepteurs pour éclairages halogénes (2 V TBT

Tyxia 4840 réf.6351115 o Tyxia 4850 réf.6351126 1

Pour des éclairages halogénes 2 V TBT avec puissance de commande jusqu’'a 300 W maxi,
choisissez ces deux références de récepteurs multifonctions

Eclairages dimmable/gradable/variable obligatoire

Tl
oF

Halogene 12 V TBT
avec transformateur
ferromagnétique/
torrique

Eclairage

LED’ LEDﬂ
5 A3

LED TBT avec driver

Vil

Halogéne 12 V TBT Fluocompact
avec transformateur ou économie d'éner-
électronique ACou DC | gie 230V

| |

Ve

Halogeéne 230 V
Incandescente 230 V

Type d’éclairage Ampoule LED 230 V

Symbole de la charge du
variateur préconisée par le
fabriquant de I'éclairage

|‘ LED|

Puissance de commande

TYXIA 4840 - réf. 6351115 200 W maxi 300 W maxi 100 W maxi 300 W maxi
(Alimenté phase/neutre)
Nt el de 40 & 200 W maxi de 40 & 300 W maxi de 40 4100 W maxi de 40 & 300 W maxi

(Alimenté phase) uniquement

Interrupteur émetteur - commande d'éclairage,
automatisme, variation d'éclairage, scénario

Tyxia 2310 réf. 6351380

= Fonctions

« Interrupteur éclairage 3 en |

« Commande | & 2 voies d'éclairage ou automatisme en Marche/Arrét

« Commande 2 voies scénarios (commande différents récepteurs simultanément)
« Commande | voie de variation d'éclairage

=== Caractéristiques techniques

» Alimentation par pile lithium CR 2430 (fournie)

« Fréquence radio 868 MHz

« Indice de protection : IP 40- IKO4

« Non compatible avec la fonction maillage en réseau
« Dimensions : H 80 x L 80 x P Il mm ))) >

TYXIA 5610

£ Utilisateur £ Installateur TYXIA 2310

N

L
Alim. 230 V

« Interrupteur mural pouvant étre fixé ou collé sur
tout support : mur, meuble, vitrage, céramique,
bois...

« Installation facile et rapide, sans travaux

« |déal & poser sur la cloison du caisson d'une porte
& galandage

« |déal pour réaliser un va-et-vient sans interrupteur
existant

« Recommandé dans les volumes 1/2/3 d'une salle
d'eau
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