A47168EXP

La certification NF est en cours.

VitrA

AquaHeat RH1 colonne de douche, avec mitigeur thermostatique

AquaHeat RH1 colonne de douche avec mitigeur
thermostatique, pomme de téte pluie ronde (D220mm et
débit 91 / min), colonne en acier inox couleur chromé (D120
mm), inverseur pomme de téte / douchette manuelle et
douchette Master avec 3 jets (Aquaspray, Aquamassage et
Waterfall; D24mm et débit 7 | / min Anticalcaire: flexible de
douche gain lisse et douchette / pomme de téte avec
fonction EasyClean Anti-torsion: Evite I'entortillement du
flexible de douche, limitant ainsi son usure. Sécurité
amélioré: Bouton d'arrét de sécurité 38° C, arrét
automatique en cas de coupure de I'eau froide, sécurité
anti-retour et SafeTouch (corps froid) Economie d’eau: 7 |/
min pour la douchette, 9 | / min pour pomme de téte pluie
ronde Une adaption individuelle selon le hauteur
d’utilisateur et d’espace de la cabine de douche est
possible facilement (tige télescopique 80-450 mm, pomme
de téte pluie ronde avec distance ajustable 20°). Grace au
montage mural de AquaHeat RH1 (montage encastré pas
requis) le produit granatit une installation facile et rapide.

Fabricant : VitrA Bad GmbH
Collection : AquaHeat

N° d'article : A47168EXP
Couleur : chromé

Longeur : 269 mm
Profondeur : 526 mm

Hauteur : 880,0/1250,0 mm
Poids : 3,2kg
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La certification NF
est en cours.




