
Vis Béton

VIS BÉTON TAPCON CSK XTREM TÊTE
FRAISÉE INOX A4

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :

Vis béton Spit
Tapcon CSK Xtrem
inox A4 10x90/35-5 à
tête fraisée

Conditionnement : 50

Epaisseur max de pièce à fixer
(mm) :

35

Diamètre de perçage (mm) : 10

Longueur (mm) : 90

Boîtage : 50

Gestionnaire Onebase : Xavier HARMAND

Chrono : 775815

Réf fournisseur : 058815

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 775815

Pour commander ce produit, adressez-vous à
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

3, boulevard Jean-Jaurès
93400 Saint-Ouen

Tel : 01.76.40.02.40
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www.afdb.fr


RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION CONDITIONNEMENT

EPAISSEUR
MAX DE
PIÈCE À

FIXER (MM)

DIAMÈTRE
DE

PERÇAGE
(MM)

LONGUEUR
(MM)

BOÎTAGE
GESTIONNAIRE

ONEBASE
CHRONO

RÉF
FOURNISSEUR

Vis béton Spit
Tapcon CSK
Xtrem inox A4
8x80/35-15 à
tête fraisée

50 35 8 80 50
Xavier
HARMAND

77581412345 058814

Vis béton Spit
Tapcon CSK
Xtrem inox A4
10x90/35-5 à
tête fraisée

50 35 10 90 50
Xavier
HARMAND

77581512345 058815

INFORMATIONS LOGISTIQUES

3439510588154

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 775815

Pour commander ce produit, adressez-vous à
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

3, boulevard Jean-Jaurès
93400 Saint-Ouen

Tel : 01.76.40.02.40
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