
FERMETURES ÉLECTROMAGNÉTIQUE & ÉLECTROMÉCANIQUE
Référence Désignation

W0000760

Fermeture électromagnétique (24 VDC - câble longueur 3 m.) :
- maintient le volet en cas de vent fort (Force de maintien : 12 daN)
- effet dissuasif contre les effractions 
Pour équiper 1 paire de volets (se positionne en haut ou en bas)

W0000770 Dito pour équiper 1 paire de volets 
avec 2 fermetures électromagnétiques (haut et bas)

W0000470
Fermeture électromécanique (24VDC - câble longueur 3 m.) 
sortie latérale du câble, pêne à gauche pour volet battant.
Force de maintien : 80 daN 

W0000471 Dito avec pêne à droite

W0000472 Dito W0000471 avec sortie verticale du câble

W0000473 Dito W0000470 avec sortie verticale du câble

Arrêt de volet 1300

ARRÊTS DE VOLET
Référence Désignation

1300

Arrêt de volet à crochet pour volets battants. Finition cataphorèse noire.
Ensemble comprenant :
- 1 chape avec crochet monté, longueur = 463 mm maxi.
- 2 gâches réglables
- notice de montage
4 positions de blocages possibles :
fermé, pare-soleil, entrouvert, ouvert
Profondeur maximum de tableau : 300mm

1300L

Arrêt de volet à crochet pour volets battants. Finition cataphorèse noire.
Ensemble comprenant :
- 1 chape avec crochet monté, longueur = 578 mm maxi.
- 2 gâches réglables
- notice de montage
4 positions de blocages possibles :
fermé, pare-soleil, entrouvert, ouvert 
Profondeur maximum de tableau : 400mm

ARRÊT DE VOLET

P

4 positions de blocage 
possibles :

NB : Pour un bon fonctionnement il est impératif de ne 
pas utiliser cet article pour des vantaux supérieurs à 

700 x 1400mm

P = Profondeur de tableau


