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Ponceuse excentrique sans-fil

GEX 18V-125

Maîtrise parfaite lors du ponçage de grandes surfaces

Les caractéristiques les plus importantes
Ø du plateau de ponçage 125 mm

Diamètre d’amplitude 2,5 mm

Régime à vide 6.000 – 10.000 tr/
min

Référence 0 601 372 201

> Plus d'informations sur le produit

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Ø du plateau de ponçage 125 mm

Régime à vide 6.000 – 10.000 tr/
min

Vitesse d’oscillation 12.000 – 20.000
osc/min

Excentricité 1,25 mm

Fixation de la feuille abrasive / du disque
abrasif

Système de fixation
auto-agrippant

Poids sans batterie 1,1 kg

Dimensions de l’outil (largeur) 153 mm

Dimensions de l’outil (longueur) 224 mm

Dimensions de l’outil (hauteur) 108 mm

Diamètre d’amplitude 2,5 mm

Tension de la batterie 18 V

Poids avec batterie 1,6 kg

'Valeurs totales des vibrations (Ponçage de
bois massif)'
Valeur d’émission vibratoire ah 1,9 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²

Informations sur les bruits et
vibrations
Ponçage de bois massif
Valeur d’émission vibratoire ah 1,9 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²
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Avantages :
■ Maîtrise parfaite grâce au point d’équilibre placé tout près

de la pièce et à l’excellente ergonomie du repose-main et
de la poignée

■ Progression de travail rapide et grande endurance grâce
au moteur sans charbon et au Professional 18V System
Bosch

■ Utilisation facile et intuitive
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