
Cloueur XGT

FN001GA201
40 V Max Li-ion - 2 Ah
Nez très fin, idéal pour la finition décorative

Accepte 6 longueurs différentes de clous de gauge
18. Faible recul pour un maximum de confort.
Palpeur de sécurité : Évite tout actionnement
intempestif. Excellente vue sur la pièce grâce au nez
de l’appareil très mince. Éclairage LED intégré pour
un travail plus aisé dans les endroits sombres.
Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de
confort.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor ✓
Tension xgt ✓
Énergie 40 V
Composant batterie Li-ion
Protection de la batterie ✓
Longueur des lames 15,20,25,30,35,40

mm
Jauge de fixation 18 Ga
Capacité du magazine de fixation 100
Niveau de puissance sonore (l wa ) 92 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 81 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) ≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Poids net du produit 2,02 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 2,6 - 3,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 280 x 86 x 249 mm

Code EAN 0088381739276

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
• Conception compacte et légère
• Le système de protection de la batterie coupe

automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la
batterie est faible

FN001GA201FN001GA201FN001GA201FN001GA201 - Cloueur XGT
Page 1(2)

www.makita.fr
17/04/2023

https://www.makita.fr/product/fn001ga201.html


PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

141A98-5
COFFRETS DE TRANSPORT ET

251314-2
VIS M4X12

346317-0
Crochet de ceinture

412393-7
Protection bornes pour batterie

422665-2
PROTECTION NEZ FN001

783201-2
Clé hexagonale

PRODUITS DE SÉRIE

191L29-0 (2x)
Batterie XGT® 2,0 Ah

191E07-8
Chargeur Li-Ion 40V Max XGT -

FN001GA201FN001GA201FN001GA201FN001GA201 - Cloueur XGT
Page 2(2)

www.makita.fr
17/04/2023


