Manuel d’ instructions
du thermométre infrarouge

sans contact

La modele de spécification: GP-300
Harbin Xian De Technology Development Co., Ltd



® Chers utilisateurs, merei beaocoup d avoir achete le thermométire infrarouge
produit par Harhin Xian De Technology Development Co., Ltd. Afin d'utiliser
correctement ce produit, wvewillez lire attentivement ce manuel avant
utilization et 1'wutiliser conformément aux exigences du manuel.

& jwant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire et de suivre les consignes
de sécurite,

® (e panuel est accompagné d' une carte de garantie afin de protéger vos intérfits,
veuil lez le conserver correctement afin de pouvoir bénéficier d' un service de
garantie gratuit pendant la période de garantie.

® Vepillez stocker le manuel avee le produit afin de pouvoir le consulter 4 tout
moment 51 nécessalre.

Le produit est principalement compose d une tite de capteur, de boutons, o un écran

d"affichage, d un couvercle de batterie et d un corps .
Les accessoires du produit: la mode d emploi, le certificat de conformite,

Le nom du produit Le thermemétre infrarouge

Le mesure de température

La mode de mesure .
infrarouge sans contact

La plage de mesure Le corps humain
La distance mesurde 3--5CM
Le temps de mesure de la température | Is
La affichage du degre précis 0,17

. . 15, 0°C~42.0°C +0,27
La précision de détection

Sauf 35.0°C~42.0C +0.37T

La température de 17 environnement
d'ut?]i:sal.icn 1. e, e
La taille de la batterie DC 3y
[urée de vie du produit 3 ans
'unité o affichage Le degrés Celsius/ Fahrenheit
' arrét automatigue 15s

Le rappel du cireuit de la batterie | 2.T0¥

La rétradelairage

La pétroéclairage )
moncchromat ique

. La température du corps 32
Le nombre de groupes de mémoire
Eroupes

Le service aprés—vente:

Harbin Xian De Technolegy Development Co,, Lid,
Adresse:No. 434, Post Street, Nangang district, Harbin, Heilongjiang.




Les mesures de sécurité:

Avant d utiliser le thermométre corporel, veuillez lire attentivement les

précautions suivantes

Attentions:

® (e produit ne peut pas remplacer les instruments de surveillance qui surveillent
en permanence la température corporelle.

® La sonde de température est une partie sensible du thermométre infrarouge et
doit @tre soigneusement protégée.

® Ne jetez pas les piles usées ou les thermométres endommagés & volonté et
envoyez—les & des sites de protection de 1’ environnement désignés pour
élimination. Afin de ne pas polluer 1’ environnement.

® Lorsque le produit n’ est pas utilisé pendant plus de 2 mois, la batterie doit
8tre retirée et stockée.

® N envahissez pas ce produit dans 1’ eau et ne 1’ exposez pas au soleil. Peut causer
des dommages ou un vieillissement accéléré.

® Ne vibrez pas et ne cognez pas violemment le produit. Cela peut provoquer des
dommages.

® La plage de température normale du corps humain varie d’ une personne & 1’ autre
11 est recommandé aux individus d’ enregistrer les valeurs de mesure quotidiennes
comme valeur de référence pour la fiévre.

® La température corporelle augmente pendant 1’ exercice ou 1 agitation

émotionnelle, et la mesure n’ est pas recommandée pour le moment. Veuillez vous

reposer pendant 20 minutes aprés 1’ exercice, puis prendre des mesures.

Lors de 1’utilisation de ce produit, veuillez respecter les références

suivantes:

Cette machine n’ est pas étanche. Ne le plongez pas dans 1’ eau ou d autres
liquides.

Evitez tout contact direct avec la pointe de la sonde de température, qui dispose
d’ un capteur de température précis.

La température de 1’ environnement de mesure ne doit pas étre trop froide ou trop
chaude. Aprés étre entrée dans 1’ environnement de mesure depuis 1’ environnement
de stockage, elle doit étre conservée pendant plus de 30 minutes avant la mesure.
Evitez de mesurer dans un environnement supérieur a 40°C  (104°F) ou inférieur
a 10°C  (50°F), auquel cas la température de fonctionnement normale du
thermométre corporel est dépassée.

N utilisez pas le thermométre & des fins autres que celles pour lesquelles il
a été congu. Veuillez respecter les consignes de sécurité générales lors de son
utilisation sur des enfants.



A Les avertussements

Le thermométre corporel n’ est pas un appareil de diagnostic et les
résultats des mesures sont fournis & titre indicatif uniquement.
L’ autodiagnostic et le traitement par les résultats de mesure sont
dangereux. Veuillez vous référer au diagnostic du médecin

Ne modifiez pas la machine sans 1’ autorisation du fabricant pour
éviter tout dommage ou danger pour la sécurité

Ne chargez pas et ne jetez pas les piles alcalines séches ordinaires
dans le feu pour éviter tout risque d’ explosion.

Les non—professionnels ne sont pas autorisés & démonter et réparer
le thermomeétre corporel. Afin de ne pas causer de dommages
irréparables. Lors de la mesure, veuillez ne pas utiliser de
téléphones portables ou d autres dispositifs d interférence
électromagnétique & proximité

11 est interdit d utiliser 1 appareil dans 1’ environnement d un
mélange de gaz anesthésique inflammable et d air et d’ oxygéne ou
d’ oxyde d azote.

Gardez le thermométre hors de portée des enfants.

La description

La partie application type BF

Attention ! Veuillez consulter ce manuel

en mots plus tard

Les informations du fabricant, y compris le nom et 1 adresse

avec des années et des mois spécifiques

au lieu de collecte séparé pour recyclage

pas étanche

Le symbole basse tension

au personnel ou des dommages & 1’ instrument

I1 indique une utilisation incorrecte, ce qui peut entralner des
résultats de mesure inexacts ou des dommages & 1’ instrument

La description du produit:

(1

L’ aper¢u

Le modéle : GP-300 Le thermométre infrarouge (ci—aprés appelé
thermométre) est un instrument de mesure qui utilise le principe de

11 indiquer 1’ interdiction générale, le contenu spécifique est décrit

La date de production du produit, marquée avant ou en dessous du symbole
Lorsque 1’ utilisateur final rejette le produit, il doit étre envoyé

1PX0 évaluation imperméable & 1’ eau, indiquant que la machine n’ est

I1 indique qu’ une utilisation incorrecte peut entrainer des blessures




réception infrarouge pour mesurer la température du corps humain.
Lorsgu’ il est utilisé, wvous pouver mesurer la température du corps
rapidement ol avec précision en pointant simplement le capleur de
température sur le front humain ou en 17 insérant dans le trow de M oreille
et en appuyant sur la clé de mesure.

(2} Le principe de mesure

Mesurer 1" énergie infrarouge émise par le front oo la membrane du tympan
du trou de 1" oreille, qui est concentrée & travers la lentille et convertie
en valeurs de température par le thermopile ef les cirenits de mesure.
le téte chaude infrarouge L' infrarouge

T el
L1

Hﬂml"_'-.lj_r.l

(3} La utilisation prévue.
Pour une utilisation par les services médicaux ou les familles pour
mesurer la température corporelle,

(4) Les contre-indications

Non

(8) L' instructions d' auto-vérification aprés 1" activéeationment
Dispositif en cochant la fagon de déclenchement pour allumer, aprés

1" ¢eran LCD do démarrage va al lumer tous les symboles utilisés sur 17 écran,
puig 1"appareil pour la détection du capteur, si 1" éeran LOD défail lance
du capteur affichera Indice de mot Err, 2i 1" auto-test 0K n a pas échoud
écran LD affichera la derniére mesure, auto-test terming.

() Les sujets et la précision o 1" essai

Lo thermométre a &1é testé pour les enfants et les adultes, le site d' essai
eat la position movenne du front hmain, le thermométre ef la distance
du front de 3-Hem, précision clinigue de +0.3°7T. 2

Le diagramme d'apparence

[. La couverture de téte de température
2 la téie de température infrarouge

4 Le bouton de jeu

4, L' affichage de LED

B Le bouton de mesure de température de Tront

6. La couvercle de hatterie ® Geee @




Le schéma d’affichage

. Le symbole de température du materiag
E Le symhole en attente o &tre mesurd

AMEE T
A Le mode température du front
4. L' affichage d unité off JH H
b Le symbole de faible puissance =
i £ «
6, Lo mode meémeire L

7. Mesurer le nombre de valeurs de tempdrature

La méthode de mesure

L. Comment mesurer la température du Crost

Lors de la mesure de la tempétrature du front, couveir le couvercle de la
téte chaude, la téte de température 4 la zone do front 3 - Gem, et courte
appuyez sur le bouton de mesure de la température du front pour libérer,
le buzzer émet un shipe - & sens unique, 1" affichage montre la valeur de
mesure,

11 est recommandd de mesurer plusieurs fois plus jusqu’ 4 ce que la mesure
soit astable, ¢ est-d-dire la plus proche de la température corporelle
correcte.

2.La Fin de la mesure

®  Aprés la mesure, vous pouvezr utiliser la ¢lé de mesure de la
température de 1" oreille a longue pression eat supérieurs a 3= de noins
de fs, entrez le mode reguite de mémoire, afficher 1" enregistrement
de mesure précédent, Yoir les 32 ensembles de requéte de donndes de
im0 e

® lne foiz la mesure terminée, essuver le thermomdire 4 1 aide 4 un
chiffon doux et sec ot placez-le dans un endroit sec et wentilé.

® Cette machine 10 secondes ne fonctionnent pas les touches, il seta
arréter automatiguement,

L' nettoyage et La désinfection

Utilisex 78% d"alcool toutes les 4 heures pour essuyer et désinfecter,
la mesure de la température =i le patient est tovchd dedit Stre désinfecte
4 Lot moment,

La description du menu clé et deseription de la plage de température .



1.Le menu clé instructions applicables

Ce bouton de menu est disponible pour TMP V1.8 X et au—dessus

2.1la liste de mode de menu

Appuyez sur la «touche de mesure» pour activer et mesurer les données de
température corporelle, & ce moment le mode que nous appelons le mode de
mesure de la température, qui peut entrer le mode dans la liste suivante

Les touches La mode
de menu F1 F2 F4 mémoire
. Le commutateur | L' unité de Le mode
La fonction de voix température objet

L’ attention: tout mode dans le tableau au-dessus de la sortie du mode
actuel reviendra au mode de mesure de la température.

3.Les fonctions spécifiques de menu de 1’ introduction

En mode mesure de la température, appuyez sur «és» une fois, entrez F1,
appuyez sur la deuxiéme touche «er» pour entrer en F2, appuyez sur la
troisiéme touche «er» pour sortir du réglage, retour au mode de mesure
de la température. Répétez le fonctionnement ci—dessus et faites du cycle
du mode de mesure de la température F1->F2- >jusqu au bout. En plus du
mode objet, appuyer sur la touche de mesure dans d’ autres modes force un
retour au mode de mesure de la température

Fl: Le commutateur de voix

La fagon

F1 d’ entrée La iggche La touche «—» Default
Appuyez Utiliser . )
%gmmutate courtement sur | des invites sgia?eanIte igg;{g:
ur de voix la bouche«set» | vocales
une fois

En mode mesure de la température, appuyez courte sur la touche «set» une
fois, icone F1 d’affichage LCD, fonctionnement de la touche de réglage
«+», icone de klaxon d affichage LCD, puis baissez une goutte, puis
appuyez sur la touche de jeu «—», pas d icone de corne, pas de son. Tant
que vous ne quittez pas le mode F1, la touche «+» et la touche «» peuvent
basculer d avant en arriére avec le réglage du carillon, appuyez sur la
touche de mesure ou la puissance hors force forcera la sortie du mode F1,
1’ opération sélectionnée n’ est pas enregistrée. En mode F1, 1 action
adéfinir est sélectionnée, puis appuyez sur la touche «set» une fois
entrez en mode F2 et enregistrez le paramétre en FI1.



F2: L’unité de température

La fag¢on
F2 d’ entrée La touche «+» | La touche «—» | Default

Appuyez
L unité de courtement
température sur la Celsius
bouche«set»
deux fois

Fahrenheit Celsius

En mode mesure de la température, courte touche de presse «set» double,
le premier mode F1 d” affichage LCD, le deuxiéme mode écran LCD F2, appuyez
sur la touche«t+» définie sur les unités Celsius, icone écran LCD C, puis
appuyez sur la touche «—» définie sur 1’ unité Degrees Fahrenheit, icone
F d’ affichage LCD. Tant que vous ne quittez pas le mode F2, la touche «+»
et la touche «—» peuvent commuter les paramétres de 1’ unité de température
d avant en arriére, appuyez sur la touche de mesure ou la puissance hors
force forcera la sortie du mode F2, 1’ opération sélectionnée n’ est pas
enregistrée. En mode F2, le fonctionnement a définir est sélectionné, puis
appuyez sur la touche «set» une fois, enregistrez le paramétre en mode
F2 et revenez en mode température, LCD affiche les données de température
corporelle et 1 icone de jeu.

La fag¢on Le touche
F4 d entrée «mesure» La touche«set»
Appuyez . Presse courte
y s courtement sur Mesure de la une fois «set»
La mode d objet la bouche«set» température mode objet de
trois fois sortie

En mode mesure de la température, la touche courte appuyez sur le touche
«set» trois fois dans le mode objet, LCD montre F4, puis appuyez sur la
bouche«mesure» pour mesurer la température de surface de 1’ objet, 1’ icone
d’ affichage en haut & gauche lcd n’ est plus la température du corps, mais
la température de surface.Chaque fois que vous appuyez sur la touche de
mesure pour mesurer la température de surface de 1’ objet, appuyez sur la
touche de jeu «set», attendez 2s, sortez du mode objet, retournez au mode
de mesure de la température, LCD montre les données de température
corporelle.

Attention:Si en mode objet, appuyez sur la «touche de mesure» pour mesurer
la température de surface de 1’ objet, veuillez ne pas tenir et tenir la
touche «+» et la touche«set» en méme temps, cette opération est que le
fonctionnement des paramétres du canon d’ étalonnage de 1’ usine fera
changer les paramétres d’ étalonnage du canon de température du front, le
cas de la mesure de la température du canon de température du front n’ est
pas autorisé. Si vous ne faites pas fonctionner 1’ opération ci-dessus
LCD affichera 33, la sortie peut &tre courte appuyez sur le bouton«—» une
fois, attendre 2s, mode objet de sortie



La mode mémoire

La touche «+» | La touche «» Attention
La Tourner une Tourner vers le | Entrer ce mode en mode de
mode fois bas une fois mesure de la température
mémoi | 1’ enregistrem | 1’ enregistreme
re ent nt

Dans le mode de mesure de la température, chaque courte appuyez sur le
bouton «t» une fois, regardez a travers la valeur de mémoire de la mémoire
1 & la mémoire 32 chaque courte pression «—» bouton une fois, vous pouvez
regarder de 32 & mémoire 1 valeur de mémoire. L’ icone de température peut
8tre distinguée par la température corporelle ou la température de surface
de 1’ objet par le coin supérieur gauche de 1’ écran LCD, ou 1’ icone de la

température de surface.

4.La définition de 1’ intervalle de température

Avec un ensemble d’ invites vocales (sauf en mode objet), la réaction du

buzzer de plage de température suivant :

T est la température de mesure de la température

T<32.0C ,

écran LCD «LO»,

buzzer son court une fois;

32.0C <T<37.4C , buzzer son court une fois;
37.5C <T<37.9C , buzzer son court deux fois;
37.9C <T<39C , buzzer son court une fois;

T>42°C , écran LCD «HI»,

buzzer son court une fois;

Dans le cas d un ton silencieux, le buzzer est silencieux

La dépannage

La dépannage

Les raisons

Les solutions possibles

la défaillance
des batteries

La batterie
est gravement
endommagée

Remplacement du méme modele ou Ies
mémes spécifications de la nouvelle
batterie

La batterie
positive et
négative
vitesse sont
mal

Vérifier si 1’ installation de la
batterie positive et pole négatif
conformément au symbole de polarité
entrepot chargé batterie

Les dommages

Dans Ie péplod@ de garantie, ]
contacter 1 usine aprés-vente unité

seulement pour
mesurer

40°C ou moins
de 10°C

Instrument de réparation gratuite
Apres Te
power—up
seulement La batterie Remplacement du méme modeéle ou la
montrer le faible méme taille de la batterie
symbole de la
batterie

La
Le power-up température
seulement ambiante Mesurer & température ambiante 10°C
montrer«Erl», au—dessus de -40°C




Affichez les
données de
stockage «Erl»

Le traitement
incomplet de
la
température

Le contact du fabricant

Les résultats du
phénomeéne

Les causes possibles

La solution

Le mesure des défauts
sont inférieurs a la
normale

lentilles de téte
sensibles a la
température ont la
saleté

L utilisation de
lentilles de
température de
nettoyage de boule de
coton pour s’ assurer
qu’ aucun blocage

La méthode de mesure
est incorrecte, la
téte de température
est trop éloignée de la
distance mesurée

Le mesure selon la
méthode correcte,
ajuster la distance de
mesure

L environnement froid
thermométre a

1’ environnement de
mesure non placé
pendant plus de 30
minutes

Doit étre placé dans
1’ environnement de
mesure pendant plus de
30 minutes

Les résultats de
mesure sont plus
élevés que la normale

Le téte de température
endommagée, entourée
d’ une lumiére vive tir
direct

Réparer le fabricant
de contact, éviter la
mesure en lumiére vive

Déclaration: Si

1’utilisateur est un personnel professionnel et

technique, le maintien du besoin d’ information, la Division fournira un

soutien.



L’ annexe — Enoncé de compatibilité électromagnétique

La thermométre infrarougecomplis EMC test ingons YY0505-2012

Les lignes directrices et déclarations du fabricant — Immunité

électromagnétique

L’ instrument est utilis¢ dans les enyironnements électromagnétiques
prescrits suivants, et 1 acheteur et 1 utilisateur veillent & ce qu ils
soient utilisés dans les environnements électromagnétiques prescrits

suivants:

Test de lancement

La conformité

L’ environnement
électromagnétique —
Guide

Ce produit utilise

1’ énergie RF
uniquement pour ses
fonctions internes, de
sorte que son émission

RF émission GB-4824 Group 1 rf est faible et la
probabilité
d’ interférence avec
les appareils
électroniques a
proximité est faible.
RF émission GB-4824 | Classe B Ce produit est adapté a
une utl%lsatlon dans
’ : - toutes les
(L;B?{%gg‘g?}c CMISSTON | Thapproprié installations, vy
compris les
installations
Y .. ménageéres et un réseau
L 9m1§§ion de . public d alimentation
EEETgéZB?QQHt Inapproprié électrique & basse

tension directement
connecté & la maison




Lignes directrices et déclarations du fabricant — Immunité
électromagnét ique

L instrument est utilisé dans les environnements électromagnétigues

prescrits suivants, et 1'acheteur et 1'utilisateur veillent &

fcequ ils

apient utilisés dans les enviromnements électromagnetiques prescrits

sulvants:
L’ essai [ECE0a01 ' .
' : ; Eepondre au | L environnement
g HEn 33;:g:j niveau électromagnétique — Guide
" Décharge de | Le sol doit &tre essentiel,
g?‘éﬁiﬁ‘:: + 6V contact | contact ded | boue oo tuiles 51 le sal est
atique décharge &Y couvert de matériaux
[,EL-’%- E 8V décharge | T8V synthétigues, | humidité
17626, 2 d air ggcharﬁc gﬁéﬂtlve doit #tre d au moins
air
Groupe
d fmpulsi | £2EY pour
on alimenter le
transitoi | sol du cordon
re rapide | £ 1KY 0 Inapproprié
électrigu | 17 entrée /
e ligne de L' ¢nergie du réseau doit &tre
GB/T-1T62 | sortie un environnement commercial ou
B, 4 hospitalier typigque
+ 2KV mode
Surge diff@renti?l
tension so —_—
gﬂfg 1762 | v Lension Inappropris
en mode
COMmmun
a%uT, lastD. 5
Chute de weeks lon UT,
tension, W% temporary
interrupt | drop) 40% UT,
ion 4 durde 5 L'alimentation du réseau doit
court semaines (sur étre un environnement
terme et uT du comsercial ou hospitalier
changemen | temporaire) | typique 5i ce produit doit
T de T uT last? & | Inapproprié | continuer & fonctionner
Lension eveles (sur pendant la panne d' ¢électricite
GR/TITREZG | UT, 30% de la du réseau, nous recommandons
.1]1 sur la | bpisse sage) une alimentation e
igne 5 \ ininterrompue ou une hatterie
d entrée | dernidéres 5s
électrigu | (sur UT, 95%
@ baisse
temporaire
Cha::gh- " Le champ magnétique de
q fréguence doit aveir un niveau
?réeuence I m a0 m de champ magnétique de
(50,/60Hz) 50,/ B0Hz fréquence dans un )
CB/T environnement cosmercial oo
17626, B hospitalier typigue

REMARQUE : LT fait rélérenc

de 1a tension d essai

ed la tension du résean ac avant 1 application

Le test
d’ immsunite

Le nivau de
test
de [ECGO06G0]

L' environnement _
clectromagnétigue — Guide




Les appareils de communication
RF portatifs et mobiles ne
doivent pas étre utilisés plus
grés d’un? partie du %ompteur
3V (les e sang électronique du
poignet que la plage
Conduction RF Va%ggrs) d’ isolement recommandée, y
GB/T17626. 6 XgOngfv compris les cables. La
SOMHz. distance doit étre calculée
par la formule correspondant a
1’ événement de fréquence de
1’ émetteur. Distance
q;isolement recommandée d=1. 2
P

d=1.2 P 80MHz ~ 800MHd s
2.3 «P800MHz~2. 5GHz: P-
Basé sur la puissance de sortie
nominale maximale de
1’ émetteur fournie par le
fabricant de 1 émetteur, en
ggttsl(W): distance .

isolement recommandée, en
Egyonnement gVéQEOMHZﬁV mﬁtreij(?z b. Résiﬁﬁgﬁpe du

. Z champ de 1" émetteur ixe par

GB/T17626. 3 1’ étude du site
électromagnétique: pour
déterminer que le d dans chaque
plage de fréquence doit &étre
inférieur au niveau de
1’ appareil qui est marqué prés
du symbole suivant
interférence possible.

Note 1 : La formule pour des fréquences plus élevées est utilisée & des
fréquences de 80 MHz et de 800 MHz.

Note 2 : Ces lignes directrices peuvent ne pas convenir & tous les cas,
et la propagation électromagnétique est influencée par 1’ absorption et
la contre—financement des batiments, des objets et du corps humain.

A :Emetteurs fixes, tels que: stations de base pour téléphones sans fil
(cellulaires / sans fil) et radios mobiles terrestres, radios amateurs,
émissions de radio AM et FM et émissions de télévision, dont 1’ intensité
du champ ne peut &tre prédite théoriquement avec précision. Afin d évaluer
1’ environnement électromagnétique des émetteurs RF fixes, des études des
sites électromagnétiques doivent &tre envisagées. Si 1’ intensité de champ
mesurée du sphygmomanométre électronique du poignet est supérieure au
niveau de conformité RF applicable ci-dessus, le sphygmomanométre
électronique du poignet doit étre observé pour vérifier son
fonctionnement normal. Si des performances anormales sont observées, des
mesures supplémentaires peuvent étre nécessaires, telles que le
réajustement de la direction ou de la position du tensiométre électronique
du poignet.

B :Dans toute la plage de fréquences de 150 kHz~80 MHz, 1’ intensité du
champ doit étre inférieure a 3V/m.




L’ isolement recommandé élevé entre les appareils de communication RF
portables et mobiles et ce produit.

On s’ attend & ce que ce produit soit utilisé dans un environnement
électromagnétique controlé pour le harcélement de rayonnement RF. Selon
la puissance de sortie maximale nominale de 1’ équipement de communication,
1" acheteur ou 1’ utilisateur peut prévenir les interférences
électromagnétiques en maintenant la distance minimale entre les
dispositifs de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et
(appareils ou systémes) dans les vertébres suivantes.

150kHz ~80MHz 80MHz~ 800MHz | 8800MHz~2. 5GHz
d=1.2VP d=1.2VP d=2.3VP

0.01 Inapproprié 0.12 0.23

0.1 Inapproprié 0. 38 0.73

1 Inapproprié 1.2 2.3

10 Inapproprié 3.8 7.3

100 Inapproprié 12 23

Pour la puissance de sortie maximale nominale par 1’ émetteur non indiqué
dans le tableau ci—dessus, la distance d’ isolement recommandée, en métres
(a), peut étre déterminée par la formule dans la barre de fréquence
correspondante de 1’ émetteur, ici/la cote de sortie maximale de

1’ émetteur fournie par le fabricant de 1’ émetteur, en watts (W)

Note 1 : La formule pour une plage de fréquences plus élevée est utilisée
a des fréquences de 80 MHz et 800 MHz.

Note 2 : Ces lignes directrices peuvent ne pas étre appropriées pour tous
les cas, et la propagation électromagnétique est affectée par

L’ absorption et la réflexion des batiments, des objets et du corps humain.

Les t ypes de protection contre les chocs électriques: L’ alimentation
interne

Le n iveau anti—-électricité:dispositif d application de type BF, icone
représentée comme “[z]"

La cote de protection de 1’ entrée:IPX0, non étanche

Les conditions de stockage et de transport
(1) Transport

Utilisez des moyens de transport généraux pour éviter les chocs violents,
les vibrations et les éclaboussures de pluie pendant le transport

(2) Stockage

Le thermométre infrarouge emballé est stocké & une température ambiante
de 20°C ~ 55°C , 1 humidité relative est inférieure < 93% et il n’y



a pas de condensation. La pression atmosphérique est de 50kpa—106kp, pas
de gaz corrosif, bien ventilé & 1’ intérieur.

L’ engagement qualité et service commercial
Ce produit a une durée de vie de 3 ans et offre un service de maintenance

gratuit d un an.

Remarque: Tout dommage causé par les raisons personnelles de
1’utilisateur ou tout dommage causé par un démontage non autorisé ne
fournira pas de services de maintenance gratuits

Voir 1’ emballage pour la date de production
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LLe mesure de température

infrarouge sans contact

Harbin Xian De Technology Development Co., Ltd



