
Taille-haie Semi-Pro

UH5570
550 W - 55 cm
Équipé pour la sécurité, parfaits pour les usages réguliers
en jardins et parcs

Ergonomie : prise en main optimale dans toutes les
positions de coupe grâce aux grips et aux poignées.
Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double
interrupteur, attache pour le cordon d’alimentation.
Large protège main. Qualité de coupe : angle et
espacement des dents étudiés pour plus de
rendement et une coupe nette.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur de la branche max. 18 mm
Puissance de sortie maximale 550 W
Impacts par minute (IPM) 1600 min-¹

Niveau de puissance sonore (l wa ) 98 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 87 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 1,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) 6,7 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Dimensions du produit (L x l x H): 970 x 223 x 206

mm
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE
01/2003)

3,6 kg

Distance entre les fraises 28 mm

Code EAN 0088381095723
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

158024-1
Attache complète

194677-2
Porte-cordon

450489-6
Fourreau de protection

ACCESSOIRES OPTIONNELS

158024-1
Attache complète

194663-3
Lame de taille-haie 550 mm,

450489-6
Fourreau de protection
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