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Applications

Portes d’armoires, petites garnitures, parcloses, 
reliefs et ornements, cadres pour photos et tableaux, 
nichoirs, assemblage de ruches.

Caractéristiques et avantages

Réglage facile de la longueur de l’attache – •	
s’adapte rapidement à la longueur désirée 
Guide en alliage d’acier trempé – pour la •	
durabilité 
échappement arrière – dirige l’huile et la •	
poussière hors de la surface de travail 
 capuchon et magasin en métal lisse – pour •	
la durabilité et la protection des matériaux de 
travail 
 poignée souple – pour confort et contrôle •	
 puissance accrue – pour utilisation avec du bois •	
dur 
 alerte de faible charge – charge d’attaches •	
visible avec indicateur de recharge 
 corps robuste•	

Description Code art. Code EAN

FinishPro10, épingleuse Micro Pinner 2C2001N 0741474305894

Spécifications techniques

Dimensions (Lxlxh) 229x44x168 mm
Poids net 1,1 kg
Mode de tir Restrictif
Connexion d’air 1/4” female NPT
Pression de service 4,8 - 6,5 bar
Consommation d’air (à 60 
coups par minute)

21,6 l/m

Température de 
fonctionnement

-18 - 49 ºC

Niveau de pression 
acoustique (Lpa)

81 dB

Niveau de puissance 
acoustique (Lwa)

86 dB

Niveau de vibrations < 2,5 m/s²
Capacité du magasin 110 pièces
Liaison type 1 Liaison collée
Angle de liaison 0 º

Spécifications des fixations

12-25 mm

0,6-0,6 mm

LIMITED
WARRANTY

Épingleuse Micro Pinner


