1138

Mini clé a chocs 3/8" série S1

DESCRIPTION

Mini clé a chocs 3/8" série S1

PERFORMANTECIé a chocs disposant d'un excellent rapport poids/puissance (1,3 kg pour 620 Nm) ce qui
permet son utilisation sur des périodes prolongées.CONFORTABLEEIle est équipée du moule S1 qui bénéficie
d'une amélioration de 20% de I'équilibrage par rapport & une clé a chocs classique.Clé dotée du moule S1 (carter
bi-matiére de protection renforcée, grip de maintien, structure de positionnement des piéces en Y).Clé basse
consommation avec frappe double marteaux.Excellente ergonomie au niveau du bouton poussoir complété par
un variateur de vitesse situé a l'avant rendant la clé tres facile d'utilisation méme en cas d'usages

prolongés.Anneau de suspension.




NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE
ISO 11148-6
ISO 15744

ISO 28927-2

DONNEES SPECIFIQUES

Désignation

Référence commerciale

L (mm)

Poids (g)

| (mm)

H (mm)

Carré d'entrainement

Vitesse rotation (tr/min)

Vibration (m/s?)

Niveau Sonore (dBa)

Pression d'alimentation (bar)

Consommation (I/min)

Raccord alimentation "

Couple optimum (Nm)

Garantie

CLE A CHOCS 3/8"

1138

122

1560

64

198

3/8"

6500

6.4

88

6,5

150

1/4"

620




