
■ FONCTION :
- Trappe de visite à carreler permettant l’accès au siphon ou à la commande de la bonde sous la baignoire, le plus 
discrètement possible. 

■ DESCRIPTION :

■ MISE EN OEUVRE :
- Cette trappe, étant symétrique , peut se placer, après scellement du cadre, face pleine  ou face creuse en avant. 
La pose de la faïence s’effectue soit par collage à l’aide de ciments-colles, soit par surcharge de la face creuse. 

Bâtiment l Trappes de visite pour baignoires 
Références : TV108 – TV608 – TV15 – TV2010 – TV2015 – TV2520 

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

Références Dimensions (cadre hors tout) Pour carreaux de format (mm) 

TV108 Carrée 370 x 370 9 carreaux de 108 x108 

TV608 Rectangulaire 369 x 259 6 carreaux de 108 x 108 

TV15 Carrée 345 x345 4 carreaux de 15 x15 

T2010 Rectangulaire 445 x 245 4 carreaux de 20 x 10 ou 2 carreaux de 20 x 20 

TV2015 Rectangulaire 495 x 245 3 carreaux de 20 x 15 

TV2520 Rectangulaire 445 x 295 2 carreaux de 25 x 20 
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