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Outillage électroportatif pour l'artisanat et I'industrie

Meuleuse angulaire sans-fil avec X-LOCK

GWX 18V-10 PC

Puissance plus élevée et meilleure maitrise d’outil dans la
catégorie 18V - avec X-LOCK

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie 18V
Régime a vide 9.000 tr/min
Disque a ébarber / a tronconner, & 125 mm

Référence 0 601 7B0 700

> Plus d'informations sur le produit

Caracteristiques techniques Informations sur les bruits et

Caractéristiques techniques V|brat|ons

Régime a vide 9.000 tr/min  Poncage des surfaces (dégrossissage)

Tension de la batterie 18V Valeur d'émission vibratoire ah 5 m/s?
Poids sans batterie 2 kg Incertitude K 1,5 m/s?

Dimensions de I’emballage (longueur x 360 x 445 x 155 mm Pongage avec feuille abrasive
largeur x hauteur)

. Valeur d'émission vibratoire ah 3,5 m/s?
Accessoires : )
Incertitude K 1,5 m/s
Disque a ébarber / a tronconner, & 125 mm
Plateau de poncage souple, @ 125 mm
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https://www.bosch-professional.com/fr/fr/products/gwx-18v-10-pc-06017B0700
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Avantages :

m  Délivre une puissance équivalente a celle d’'une meuleuse
filaire de 1 000 W grace au moteur sans charbons et a la
technologie ProCORE18V de la batterie

m  Changements d’accessoire rapides et pratiques grace au
systeme d’encliquetage sans clé X-LOCK

m  PROtection switch (interrupteur homme mort), KickBack
Control et frein X-Brake pour une tres bonne protection de
I'utilisateur et un grand confort

) BOSCH

Des technologies pour la vie

. PROFESSIONAL )(LOCK y .
==| || bR ==
BRUSHLESS Conected: BRUSHLESS
MOTOR SYSTEM MOTOR 2125mm
- ~ -
int m FLEXIBLE PROtection KICKBACK DROP
min“'/rpm POWER SYSTEM Switch ) CONTROL LCONTROL

© Robert Bosch GmbH www.bosch-professional.com

()

X-BRAKE

REST/ PROTECTION
PROTECTION GUARD




