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INFORMATION PRODUIT
EUROCEL SF 8001

Toile calandrée

Adhésif simple face toile calandrée noir. Colle
caoutchouc naturel. Réparations et fixations
générales. Fixation de cables et gaines. Tres
haute résistance aux vieillissement et aux UV.

- EPAISSEUR - - | CHARGE A LA RESISTANCE A LA
SUPPORT ADHESIF COULEUR TOTALE ADHESIVITE RUPTURE .~ |ALLONGEMENT | “rPeoie v iRE
Toile couchée PE Caoutchouc Noir 0,270 mm 15 N/25mm 135 N/25 mm 10 % 80 °C
naturel
CONDITIONS DE STOCKAGE

La durée de vie et de stockage est de 12 mois maximum, a une température comprise entre 15°C a 25°C et une humidité relative de 65%. Le produit doit
étre maintenu éloigné de toute source de chaleur, si possible dans son conditionnement d’origine, sans exposition a la lumiére. En cas de stockage a des
températures plus basses, il est recommandé de ramener le produit aux températures mentionnées ci-dessus avant utilisation.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE CONFORMITE

Toutes les valeurs, recommandations et informations techniques contenues dans le présent document sont basées sur des essais effectués en toute bonne
foi. Cependant il s’agit de résultats moyens qui ne sauraient en aucun cas étre considérés comme base lors de I'établissement de spécifications. En aucun
cas, nos vendeurs, ni nous-mémes ne pourrons étre tenus pour responsables des dommages de quelque nature qu’ils soient qui pourraient étre la
conséquence d’une mauvaise utilisation du produit ou de son utilisation défectueuse.

Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en ceuvre, de s’assurer qu’il convient exactement a I'emploi envisagé en procédant a des
essais préliminaires : Nos produits doivent étre testés dans les conditions réelles d’utilisation avant tout usage industriel ou professionnel.



