
Bois réticulés

ABATTANT WC TRADITION

NORMES & LABELS

CLASSE & GARANTIE

1

1

1

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Abattant WC standard ou anti-contact, double blanc ou
noir.
Installation sur toute cuvette normalisée.
Vissage par le dessus, avec fixations par charnière et vis
inox.
Matière: bois réticulé® (RETILITH®)
Conforme normes NF.

AVANTAGES
•Résistance en milieu humide.
•Résistance mécanique.
•Résistance chimique.
•Classé M2 à la réaction au feu.
•Classé F1 au dégagement de fumées.

Chrono : 408846

Réf fournisseur : 7TS00020101

Désignation :
Tradition simple noir
charnières inox

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 408846

Pour commander ce produit, adressez-vous à
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

3, boulevard Jean-Jaurès
93400 Saint-Ouen

Tel : 01.76.40.02.40
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RÉFÉRENCES

CHRONO
RÉF

FOURNISSEUR
DÉSIGNATION

ENTRAXE
FIXATION

(MILLIMÈTRE )

ABATTANT
AVEC FREIN

CHUTE

LONGUEUR
(MM)

LARGEUR
(MM)

POIDS
(KG)

083839
1

7TD00010206B
Tradition double
blanc charnières
inox

130 à 170 Non 437-447 380 3

408846 7TS00020101
Tradition simple
noir charnières
inox

408840 7AD00020201B

Tradition Anti-
Contact double
noir charnières
inox

SCHÉMAS TECHNIQUES

INFORMATIONS LOGISTIQUES

3307591203184

Unité de conditionnement :

Sachet de 1 |
Carton de 6 |

Palette de
138

Hauteur de l'article (centimètre ) : 0

Largeur de l'article (centimètre ) : 0
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