
Lamelleuse

PJ7000J
701 W
Design fin, ergonomie excellente et nombreuses
fonctionnalités visant la précision

Compacte, légère pour une grande manœuvrabilité
et une utilisation facile. Idéale pour la réalisation
d’assemblage (liaisons en coin, en T, à onglet et de
châssis). Très bonne prise en main. Semelle
inclinable (0° à 90°) avec levier de verrouillage et
arrêts rapide sur 0°, 45° et 90°. 6 positions de
réglage de profondeur en fonction des lamelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale 701 W
Vitesse à vide max 11 000 min-¹

Capacité coupe scie à ruban 0 - 90 º
Diamètre de la lame 100 mm
Profondeur de plongée max. 20 mm
Capacité de plongée 0 - 20 mm
Support (diamètre de l'arbre) 22 mm
Dimension de la saignée 4 mm
Cordon d'alimentation 2,5 m
Niveau de puissance sonore (l wa ) 97 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 86 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) ≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE
01/2003)

2,8 kg

Code EAN 0088381642071
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

410602-8
Importé de Makita Allemagne

782401-1
Clé à ergots 20 mm

B-20644
Lames carbure Ø 100 mm pour

123150-5
Sac tissu pour lamelleuses

837661-1
Moulage MAKPAC

821551-8
Coffret MAKPAC

123149-0
Guides d'angle pour lamelleuses

415579-2
Plaque de fixation pour lamelleuses

ACCESSOIRES OPTIONNELS

123150-5
Sac tissu pour lamelleuses

410602-8
Importé de Makita Allemagne

821551-8
Coffret MAKPAC

837661-1
Moulage MAKPAC

B-20644
Lames carbure Ø 100 mm pour

P-08838
Lamelles bois

P-08844
Lamelles bois

P-08850
Lamelles bois

PJ7000JPJ7000JPJ7000JPJ7000J - Lamelleuse
Page 2(2)

www.makita.fr


