Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et I'industrie

Visseuse a chocs sans fil

GDR 18V-200 C

Caractéristiques

techniques

Caractéristiques techniques

Régime a vide

Régime a vide (1ére vitesse)
Régime a vide (2éme vitesse)
Régime a vide (3éme vitesse)
Présélections de couple

Poids sans batterie

Couple, maxi

Fréquence de frappe

Fréquence de frappe (1ére vitesse)
Fréquence de frappe (2eme vitesse)

Fréquence de frappe (3éme vitesse)

0-3.400 t/min
0-1.100 tr/min
0-2.300 t/min
0-3.400 t/min

3

1.1 kg

200 Nm

0-4.000 cps/min
0-2.300 cps/min
0-3.400 cps/min
0-4.000 cps/min

Tension de la batterie 18V
Porte-outils 1/4"
Diametre de la vis

& des vis M6-M16
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Des technologies pour lavie

Rapport taille/performance idéal dans la catégorie 18 V
Bosch - avec moteur sans charbon

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie 18V
Couple, maxi 200 Nm
& des vis M6-M16

Référence 0 601 9G4 104

> Plus d'informations sur le produit
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Outillage électroportatif pour l'artisanat et I'industrie

Avantages :

m  Excellent rapport taille-performance avec un couple de — — ) o 0—

200 Nm et une longueur de téte de seulement 126 mm B:Js:mm "'ﬁ] 18" 200 | |3400 4000 @
m Connectivité Bluetooth permettant a I'utilisateur d’étre woron faadld ( Nm_J |minveomf | _bpm ) |_ e

informé activement de I’état de I'outil, des besoins ) (2%, ooo00

5 . . . . . 2237, o~ :‘;1 :>
d’entretien et de paramétrer a distance certaines W 7= 00:0.0.0
. SPEED VARIABLE BRUSHLESS 90000
fo n Ct 1ons SELECTION SPEED MOTOR SOFT GRIP LED LIGHT

m  Grande endurance et plus grande autonomie grace au
moteur sans charbon avec électronique EMP (Electronic
Motor Protection)
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