
Traitements de surface et indications de commande

Poignées DIRIGENT

Blanc TitaneChampagne Laiton Bronze Brun foncé

Teintes
Les poignées DIRIGENT en aluminium sont laquées 
ou poudrées et livrables selon les teintes standard 
suivantes (teinte de la rosette assortie) :
�	Alu naturel (EV1)
�	Champagne (EV2)
�	Laiton (F3)
�	Bronze (F4)
�	Brun foncé (UC5)
�	Blanc (RAL 9016)
�	Titane

Exemple :  
Numéro d'article 6-28072-29-0-7

6-28072- = numéro d'article

  - -00 - - = sans carré

  - -29 - - = longueur carré 29 mm

  - -33 - - = longueur carré 33 mm

  - -38 - - = longueur carré 38 mm

  - -43 - - = longueur carré 43 mm

  - - -0 - = réversible

  - - -L - = gauche

  - - -R - = droite

  - - - -11 = alu naturel (EV1) 

Versions standard
Désignation Version N° d'article

DIRIGENT-F Intérieure 1 6-28072-* *-0-*

DIRIGENT-F/Z Intérieure, avec cylindre poussoir 1 6-28075-* *-0-*

DIRIGENT-F/F Intérieurs, saillie réduite 6-28101-00-0-*

DIRIGENT-F/H Intérieure, saillie haute 6-28102-00-0-*

DIRIGENT-F/A Extérieure 6-25993-00-0-*
1 disponible également sans carré

Longueurs carrés (-*-) et teintes (-*)

Alu naturel Blanc Version F & F/Z*

Caractéristiques techniques
Rosette intérieure 28 x 67 mm
Arrêt 90° ou 90° et 45° pour F/SP
Plots d'assise Ø 10 mm
Longueur des plots d'assise 5 mm
Carré fixe, 7 x 29, 7 x 33, 7 x 38 

ou 7 x 43 mm
Condamnation F/Z s'entrouvrant
Cache rosette amovible
Fixation invisible

* "Sécurité RC1 - RC2 suivant les normes EN"

Nos produits conviennent aux différentes classes de résistance à 
l'effraction selon les exigences de la norme européenne EN 1627.
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