
 

CONNECTEUR RAPIDE - 5 FILS RIGIDES
REF : 72231

Ref. 72231

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING. 

Produit : Connecteur rapide - 5 �ls rigides

Dimensions (L x l x H) : 17,5 x 24 x 8 mm

Emballage : Boîte de 50 pièces

EAN : 3701124418623

Montage irréversible

Compatibilité : �ls rigides

Section des câbles : 0.5 mm2 à 2.5 mm2

Tension : 24A / 250V AC max.

Température de fonctionnement : -40°C / 105°C max

Matériaux isolant : PC

Matériaux conducteur : Aluminium + Inox

Résistance d’isolation : > 500MΩ

Résistance mécanique : ≥ 50N

Inflammabilité : V-0

Indice de protection IP : IP20

Poids Boîte : 157g

Poids 1 connecteur : 3g  
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CONNECTEUR RAPIDE - 2 FILS RIGIDES
REF : 7222

Ref. 7222

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING. 

Produit : Connecteur rapide - 2 �ls rigides

Dimensions (L x l x H) : 17,5 x 11 x 8 mm

Emballage : Blister de 20 pièces

EAN : 3701124418579

Montage irréversible

Compatibilité : �ls rigides

Section des câbles : 0.5 mm2 à 2.5 mm2

Tension : 24A / 250V AC max.

Température de fonctionnement : -40°C / 105°C max

Matériaux isolant : PC

Matériaux conducteur : Aluminium + Inox

Résistance d’isolation : > 500MΩ

Résistance mécanique : ≥ 50N

Inflammabilité : V-0

Indice de protection IP : IP20 

Poids Blister : 32g

Poids 1 connecteur : 1g

OJ 03.19
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CONNECTEUR RAPIDE - 3 FILS RIGIDES
REF : 72220

Ref. 72220

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING. 

Produit : Connecteur rapide - 3 �ls rigides

Dimensions (L x l x H) : 17,5 x 15 x 8 mm

Emballage : Blister de 20 pièces

EAN : 3701124418586

Montage irréversible

Compatibilité : �ls rigides

Section des câbles : 0.5 mm2 à 2.5 mm2

Tension : 24A / 250V AC max.

Température de fonctionnement : -40°C / 105°C max

Matériaux isolant : PC

Matériaux conducteur : Aluminium + Inox

Résistance d’isolation : > 500MΩ

Résistance mécanique : ≥ 50N

Inflammabilité : V-0

Indice de protection IP : IP20 

Poids Blister : 45g

Poids 1 connecteur : 2g
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OJ 03.19

DimensionsParamètres

4.3 mm 17.5 mm
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CONNECTEUR RAPIDE - 5 FILS RIGIDES
REF : 72221

Ref. 72221

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING. 

Produit : Connecteur rapide - 5 �ls rigides

Dimensions (L x l x H) : 17,5 x 24 x 8 mm

Emballage : Blister de 20 pièces

EAN : 3701124418593

Montage irréversible

Compatibilité : �ls rigides

Section des câbles : 0.5 mm2 à 2.5 mm2

Tension : 24A / 250V AC max.

Température de fonctionnement : -40°C / 105°C max

Matériaux isolant : PC

Matériaux conducteur : Aluminium + Inox

Résistance d’isolation : > 500MΩ

Résistance mécanique : ≥ 50N

Inflammabilité : V-0

Indice de protection IP : IP20

Poids Blister : 67g

Poids 1 connecteur : 3g 
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DimensionsParamètres

4.3 mm 17.5 mm
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CONNECTEUR RAPIDE - 2 FILS RIGIDES
REF : 7223

Ref. 7223
Produit : Connecteur rapide - 2 �ls rigides

Dimensions (L x l x H) : 17,5 x 11 x 8 mm

Emballage : Boîte de 100 pièces

EAN : 3701124418609

Montage irreversible

Compatibilité : �ls rigides

Section des câbles : 0.5 mm2 à 2.5 mm2

Tension : 24A / 250V AC max.

Température de fonctionnement : -40°C / 105°C max

Matériaux isolant : PC

Matériaux conducteur : Alu + Inox

Résistance d’isolation : > 500MΩ

Résistance mécanique : ≥ 50N

Inflammabilité : V-0

Indice de protection IP : IP20 

Poids Boîte : 168g

Poids 1 connecteur : 1g

OJ 12 19

DimensionsParamètres
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Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. 
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING. 
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CONNECTEUR RAPIDE - 3 FILS RIGIDES
REF : 72230

Ref. 72230

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING. 

Produit : Connecteur rapide - 3 �ls rigides

Dimensions (L x l x H) : 17,5 x 15 x 8 mm

Emballage : Boîte de 100 pièces

EAN : 3701124418616

Montage irréversible

Compatibilité : �ls rigides

Section des câbles : 0.5 mm2 à 2.5 mm2

Tension : 24A / 250V AC max.

Température de fonctionnement : -40°C / 105°C max

Matériaux isolant : PC

Matériaux conducteur : Aluminium + Inox

Résistance d’isolation : > 500MΩ

Résistance mécanique : ≥ 50N

Inflammabilité : V-0

Indice de protection IP : IP20 

Poids Boîte : 236g

Poids 1 connecteur : 2g
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OJ 12 19 - 230 21

DimensionsParamètres

4.3 mm 17.5 mm
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