
Visuel :

Schéma technique :

Fonctionnement et désignation :
Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour les parties sanitaires 
et collectivités.
Destination : Tout type de salles de bains et parties sanitaires 
susceptibles d’accueillir des personnes à mobilité réduite. 

Avantages produits :
•	 Garantie à vie
•	 Receveur extra plat
•	 Accès sans obstacle
•	 S’adapte à tous les types de sol
•	 Option Rampe recoupable pour receveur Braddan

Certifications

AKW International  
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing 
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions 
+32 (0) 68 334 899
Fax 
+32 (0) 68 331 658

Website 
www.akw-medicare.com
Email 
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   

FICHE TECHNIQUE

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d’appui
Rampes d’accès
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(40 mm)

Profilé en aluminium

Caractéristiques techniques :
•	 Matériau : matériau de synthèse dans la masse 
•	 Dimensions : 1200x820mm
•	 Charge maximale : 254kg
•	 Epaisseur : 40mm
•	 Garde d’eau : 20mm
•	 Peut être posé, semi encastré ou encastré 
•	 Surface structurée, antidérapant dans la masse (PN18) 
•	 Profilé d’étanchéité en aluminium
•	 Bonde pour pompe intégrée

Texte descriptif CCTP :
Receveur de douche Braddan avec bonde pour pompe 1200x820mm
Réf. : 16135
Receveur de douche Braddan à poser ou à encastrer, matériau 
de synthèse dans la masse, épaisseur 40mm, garde d’eau 20mm, 
bonde pour pompe intégrée, Surface structurée, antidérapant dans 
la masse (PN18). Charge maximale (pression statique) : 254kg. 
Garantie à vie, réf 16135 de marque AKW ou techniquement 
équivalent approuvé.

Accessibilité Autonomie
Receveurs de douche
Braddan avec bonde pour pompe 1200x820mm
Réf. : 16135


