
blocfor™ 1.8A ESD 150kg - Antichute à rappel automatique
Spécifications:

• Gamme haute capacité 150 kg qui répond à la norme CNB/P/11.062
• Répond aux normes EN 360 et CNB/P/11.060 pour l'application sur des angles avec un

rayon minimum de 0,5 mm
• Dispositif antichute équipée de la technologie ESD, convient pour l'application en terrasse
• Peut être appliqué verticalement ou avec une déviation standard de 20° par rapport au

vertical
• Peut être appliqué horizontalement sans aucune longe entre l'extrémité de la sangle et le

harnais
• Système de déroulement flexible qui ne secousse pas pendant le mouvement de

l'opérateur
• Système réactif qui se bloque automatiquement lors d'une chute, réduisant ainsi la

hauteur totale de la chute
• Système muni de la technologie ESD (Energy System Dissipator) permettant au dispositif

d'arrêter une chute même lorsque la sangle est déjà complètement déroulée
• Témoin de chute intégré
• Longueur 1,8 m, version sangle
• Faible poids
• Logement polyamide renforcé fibre ABS
• Connecteur tourillonnant de type M47 en extrémité de sangler

Le dispositif de protection contre les chocs ESD est fixé à la ceinture rétractable du blocfor™
1.8A ESD. La ceinture du blocfor™ 1,8A ESD est fixée au point d'ancrage du harnais à l'aide
du connecteur M47. Le boîtier ESD blocfor™ 1,8A est relié au point d'ancrage sur la structure.

Modèle Description Code produit

blocfor™ 1.8A ESD M10 M47 1,8 m - sangle - connecteur M10 et M47 70592

blocfor™ 1.8A ESD M51 M47 1,8 m - sangle - connecteur M51 et M47 70602

blocfor™ 1.8A ESD M53 M47 1,8 m - sangle - connecteur M53 et M47 70612

 TRIED, TESTED, TRACTEL®
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