
         
 

SIPHURINOIR
Réf. 771000

Siphon d'urinoir vertical

DESCRIPTION
SIPHURINOIR  - Réf. 771000 

Siphon d’urinoir vertical Ø 50 avec joint à lèvres :
Sortie Ø 32 avec écrou.
Garde d'eau 50 mm.
ABS chromé.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES

Installation aisée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SIPHURINOIR  - Réf. 771000 

Hauteur 110 mm

Garantie



         
 

SIPHURINOIR
Réf. 310000

Siphon d'urinoir vertical

DESCRIPTION
SIPHURINOIR  - Réf. 310000 

Siphon d’urinoir vertical Ø 50 avec joint de compression :
Sortie Ø 32 avec écrou.
Garde d'eau 50 mm.
Laiton chromé.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES

Laiton massif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SIPHURINOIR  - Réf. 310000 

Hauteur 115 mm

Garantie



         
 

Sortie d'urinoir
Réf. 776000

Sans écrou

DESCRIPTION
Sortie d'urinoir  - Réf. 776000 

Sortie d’urinoir sans écrou :
Entrée Ø 50 avec joint de compression.
Sortie M1"1/4.
Laiton chromé.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES

Laiton massif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sortie d'urinoir  - Réf. 776000 

Raccordement 1"1/4

Garantie



         
 

Bonde de stalle
Réf. 785000

DESCRIPTION
Bonde de stalle  - Réf. 785000 

Bonde de stalle avec siphon intégré :
Crépine Inox et corps en PolyPropylène.
Sortie Ø 40 avec écrou.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES

Crépine Inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Bonde de stalle  - Réf. 785000 

Hauteur 85 mm

Garantie
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