
Gâche électrique
Gâches pour barre anti-panique
Série 14ATP, 24ATP et 34ATP MultiFix®

Gâche électrique 14U400

Résistance à l‘effraction 3000 N

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)
Têtière réglable (F, Fix®)
Contact de signalisation inté-
gré dans le demi-tour (RR)
Décondamnation manuelle (E)
Bobine pour alimentation per-
manente du type eE équipée 
d‘une diode (05)
Emission de courant
Ajustable de façon tridimensi-
onnelle (MultiFix®)

Nr. Type Couleur Référence

Q3
I3

Universel
Sens de la gâche

Tension Plus-value

12/24 V AC/DC eE 0,00
48 V DC eE 29,30

1

A06 A06 05 Noir 1 4 U 4 0 0 - A 0 6 0 5 * * 1
A06 A06 91 Argenté 1 4 U 4 0 0 - A 0 6 9 1 * * 1
A06 A06 04 blanc 1 4 U 4 0 0 - A 0 6 0 4 * * 1

Uniquement disponible avec boîtier

Code Indice I Gâche électrique 34U400

Résistance à l‘effraction 3000 N

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)
Têtière réglable (F, Fix®)
Contact de signalisation inté-
gré dans le demi-tour (RR)
Décondamnation manuelle (E)
Bobine pour alimentation per-
manente du type eE équipée 
d‘une diode (05)
Rupture de courant
Ajustable de façon tridimensi-
onnelle (MultiFix®)

Nr. Type Couleur Référence

Universel
Sens de la gâche

Tension Plus-value

1

A06 A06 05 Noir 3 4 U 4 0 0 - A 0 6 0 5 * * 1
A06 A06 91 Argenté 3 4 U 4 0 0 - A 0 6 9 1 * * 1
A06 A06 04 blanc 3 4 U 4 0 0 - A 0 6 0 4 * * 1

Uniquement disponible avec boîtier

Code Indice I

Gâche électrique 14U460

Résistance à l‘effraction 3000 N

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)
Têtière réglable (F, Fix®)
Contact de signalisation inté-
gré dans le demi-tour (RR)
Décondamnation manuelle (E)
Bobine pour alimentation per-
manente du type eE équipée 
d‘une diode (05)
Emission de courant
Ajustable de façon tridimensi-
onnelle (MultiFix®)

Nr. Type Couleur Référence

Universel
Sens de la gâche

Tension Plus-value

1

A06 A06 05 Noir 1 4 U 4 6 0 - A 0 6 0 5 * * 1
A06 A06 91 Argenté 1 4 U 4 6 0 - A 0 6 9 1 * * 1
A06 A06 04 blanc 1 4 U 4 6 0 - A 0 6 0 4 * * 1

Uniquement disponible avec boîtier

Code Indice I Gâche électrique 34U460

Résistance à l‘effraction 3000 N

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)
Têtière réglable (F, Fix®)
Contact de signalisation inté-
gré dans le demi-tour (RR)
Décondamnation manuelle (E)
Bobine pour alimentation per-
manente du type eE équipée 
d‘une diode (05)
Rupture de courant
Ajustable de façon tridimensi-
onnelle (MultiFix®)

Nr. Type Couleur Référence

Universel
Sens de la gâche

Tension Plus-value

1

A06 A06 05 Noir 3 4 U 4 6 0 - A 0 6 0 5 * * 1
A06 A06 91 Argenté 3 4 U 4 6 0 - A 0 6 9 1 * * 1
A06 A06 04 blanc 3 4 U 4 6 0 - A 0 6 0 4 * * 1

Uniquement disponible avec boîtier

Code Indice I

Gâche électrique 24U400

Résistance à l‘effraction 3000 N

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)
Têtière réglable (F, Fix®)
Contact de signalisation inté-
gré dans le demi-tour (RR)
Décondamnation manuelle (E)
Bobine pour alimentation per-
manente du type eE équipée 
d‘une diode (05)
Emission de courant
Contact stationnaire
Ajustable de façon tridimensi-
onnelle (MultiFix®)

Nr. Type Couleur Référence

Universel
Sens de la gâche

Tension Plus-value

1

A06 A06 05 Noir 2 4 U 4 0 0 - A 0 6 0 5 * * 1
A06 A06 91 Argenté 2 4 U 4 0 0 - A 0 6 9 1 * * 1
A06 A06 04 blanc 2 4 U 4 0 0 - A 0 6 0 4 * * 1

Uniquement disponible avec boîtier

Code Indice I

Q9
I9

12/24 V DC 0,00
48 V DC 29,30

Q3
I3

12/24 V AC/DC eE 0,00
48 V DC eE 29,30

Q9
I9

12/24 V DC 0,00
48 V DC 29,30

Q3
I3

12/24 V AC/DC eE 0,00
48 V DC eE 29,30


