FICHE TECHNIQUE

CONNECT TO BETTER
Culottes MF 45°

Domaine d’empiloi

Raccords a coller en matiére plastique destinés a la réalisation de réseaux eaux usées
(eaux usées ménagéres et eaux vannes) et eaux pluviales en aérien a Fintérieur des batiments.

Caractéristiques techniques

> Matiere : PVC
»  Couleur : Gris
v Assemblage : emboiture a coller

»  Certification : NF-Me

Réf. Article D (mm) A (mm) 2Z1(mm) | Z2 (mm) B (mm) h(mm)‘ L1 (mm) L2 (mm)

3026020 32 222 4 a1 222| 322 96 77
3026019 40| 263 51 51| 263| 37,3 115 94 - L2 |
3026018 50 313 63 63 31,3 463 141 15 E—Lﬂ

3025808 63 38 79,5 79,5 38 57 175 141 2 %
3025807 75| 438 91 of 438 668 202 165

3026017 80| 46,3 100 100| 463| 71,3 218 176 .
3026016 100| 565 125 125| 565| 87,5 269 219| - N | b
4005765 110| 60,3 136 136| 603| 953 292 239 g

3026015 125| 60,3 154 154| 60,3| 100,33 315 265 v
3025879 140| 60,5 173,5 173,5 62| 1015 336 290 = m[

3026014 160 100 200 200 100| 1506 451 3595 L

4005812 200 1198 266,6 2666 1198 1686 555 445 %

4005817 250 110 307 307 125 185 602 517
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