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CARACTERISTIQUES  Eauré O
TECHNIQUES ACI

hybride L4
7 capacités de 50 a 300 litres et 4 diameétres

(505, 513, 570 et 575mm) adaptés a chagque besoin. —

Résistance stéatite anticalcaire: insérée dans un fourreau,
sans contact direct avec I'eau. En cas de remplacement,
pas besoin de vidange.

Double protection anticorrosion: anode en titane inusable e —
enrobée de magnésium. Pas d’entretien de I'anode

Protection immédiate et permanente grace au courant imposé

Remplacement facile et rapide de I'ancien chauffe-eau
en évitant de refaire les trous grace au double entraxe.

Cuve conforme aux normes d’hygiéne grace a son revétement
intérieur en émail vitrifié et corps de chauffe émaillé.

Antichauffe a sec: pas de mise en chauffe si 'appareil n’est pas °
rempli d’eau.

Formats adaptés a chaque besoin: disponible au sol,
au mur (horizontal et vertical) et en version compacte. ers® A

Poignées de préhension confortables pour une installation facilitée.

Emballages : suppression des films plastique :
moins de déchets, facile a remballer. P

(1) Sauf 50L, équipé de la technologie ACI.

UNE OFFRE COMPLETE POUR REPONDRE A VOS ATTENTES
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DIMENSIONS ET REFERENCES

- - Consommation Quantité d’ECS ions (mm) Reterence
(a;z:)clte F;zgg:len:: Pul(s‘:’a)nce ey 00 retromgte?nde%l Tgmsﬁ:e B/B Y/ "ecflgz:ieque b
(kWh/24ha 65°C) (v40)® des stocks
\ | |

150 3 1800 1,64 265 0.23 4h29 | 575 11015) 270| - | 160] - | 30| - | 40 C 272038
@575 200 4 2400 19 315 0.2 4h34 | 515 |1275] 20| - [160| - | 30| - 5 C 282012
Duralis stables 250 5 3000 2,20 440 019 5h09 | 5751500 270| - | 160| - | 30| - 63 C 282074
300 Set+ | 3000 249 526 018 bh19 | 57511780 [ 270{ - | 160| - [ 30| - 3 C 292 045




