
DLX7013PT1
Ensemble de 7 machines  (DDF482 + DTD152 + DGA504 + DSS610 + DHR202
+ DJR186 + DJV180)

Code EAN : 0088381864442

DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm 
Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants

DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm 
Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.

DHR202 - Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm 
3 fonctions : perçage, perforation et burinage

DJR186 - Scie récipro 
Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le
rendement.

DJV180 - Scie sauteuse 
Poignée étrier pour une parfaite prise en main

DSS610 - Scie circulaire Ø 165 mm 
Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en
utilisation à main droite 

DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm 
Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Tension 18 V

Batterie 
Capacité de batterie 5 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion 
Temps de charge en moyenne 45 min.
Nombre de batteries fournies 5 

Autres caracteristiques
Usage Quotidien 

DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm  
Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion 
Énergie 18 V Li-Ion  
Type de batterie ! 
Temps de charge en moyenne ! min.
Poids net EPTA 1,7 kg

DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm  
Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion 
Énergie 18 V Li-Ion  4 Ah 
Temps de charge en moyenne 36 min.
Circonférence ( prise en main ) 160 mm
Poids net EPTA 2,5 kg

DHR202 - Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm  
Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion 
Énergie 18 V Li-Ion  4 Ah 
Temps de charge en moyenne 36 min.
Puissance de frappe (EPTA) 2 Joules
Poids net EPTA 3,5 kg

DJR186 - Scie récipro  
Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion 
Énergie 18 V Li-Ion  
Temps de charge en moyenne ! min.
Poids net EPTA 3,5 kg

DJV180 - Scie sauteuse  
Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion 
Énergie 18 V Li-Ion  3 Ah 
Temps de charge en moyenne 22 min.
Poids net EPTA 2,9 kg

DSS610 - Scie circulaire Ø 165 mm  
Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion 
Énergie 18 V Li-Ion  3 Ah 
Temps de charge en moyenne 22 min.
Poids net EPTA 3,5 kg

DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm  
Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion 
Énergie 18 V Li-Ion  
Temps de charge en moyenne ! min.
Poids net EPTA 1,3 à 1,6 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

5 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah ), 1 X 196933-6 Chargeur rapide double

DC18RD, 1 X 831279-0 Sac outillage à roulettes, 1 X A-80656 Meule à ébarber à moyeu

déporté 125 mm, 1 X B-05169 Lame de scie-récipro pour métal 152 mm (Réf. équivalente :

B-05038), 1 X B-05175 Lame de scie-récipro pour bois 152 mm (Réf. équivalente : B-05044),

2 X A-85628 Lame pour scie sauteuse B10, 2 X  Lame B-13, 2 X A-85737 Lame pour scie

sauteuse B22, 1 X A-85101 Lame scie circulaire bois, 165 x 1,5 x 20 mm, 24 dents (Lame

equivalente:B-62979), 


