
Cylindre rond 
«clé à 3 branches crantées»

Supersûreté
avec ou 
sans bille

Protection contre la reproduction illicite

La configuration de la clé (système breveté) 

Caractéristiques 

• Equipé de gorge à ancrage gênant l’ouverture 

 par crochetage

• Présence d’une pastille en acier carbonitruré en

 face avant gênant la progression d’un foret

• L’utilisation du polyacétal pour la fabrication

 du rotor réduit l’usure de l’ensemble

• Clé inox à 3 branches

• 2 demi cylindres ronds de 26 mm

• Enveloppe en acier

• 8 gorges sur 3 axes de travail

• Version à bille : 2 millions de variures disponibles

• Version sans bille : 26 millions de variures disponibles

Compatibilité

Compatible uniquement avec les serrures 

Bricard de cette gamme

Cylindre fourni avec

- 3 clés

- Panneton pour serrure : menuiserie bois et

 menuiserie métallique

Fiche technique - Bricard

Destinations

Bureaux, logements, 

établissement scolaires,

hôpitaux, administrations, 

hôtels, etc.

Applications

Organigramme

Gestion des clés

Étiquettes rigides

Lubrifiant

Réf 811x

Les «plus» produit

Cylindres de sûreté

Cylindres de haute sécurité

Cylindres de sécurité



Cylindre rond «clé à 3 branches crantées»

Fiche technique - Bricard 2017

Supersûreté
avec ou sans bille

Double entrée (40 x 40 mm)

Schémas et Dimensions (Exemple)

À bouton (L=73 mm)

Jeu de 1/2 cylindres 
pour serrures apparentes1/2 cylindre (L= 56,5 mm)


