
Coupe-
bordures et 
taille-haies à 
batterie
ƒ

● �Pour les particuliers et les professionnels

● �Compacts, légers et très performants

● Batteries Lithium-Ion très performantes

Taille-haies et Taille-haies sur perche
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 HSA 86

 2

36 V • 3,3 kg 1

Taille-haies à batterie off rant une grande performance de 
coupe et une cadence constante sous charge, même lors de 
travaux de rabattage. Ecartement des dents de 33 mm, lames 
à double tranchant, protection anti-coupure et butée de 
protection vissées.

 HSA 86 sans batterie ni chargeur 
Longueur de coupe 62 cm
Référence 4851 011 3521
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97 107 10,0 / 9,0 95 4.030 30 ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

97 107 10,0 / 9,0 110 4.030 30 ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

95 107 4,5 / 4,9 89 3.600 30 ⬤⬤ – – ⬤⬤ –

95 107 4,5 / 4,9 100 3.600 30 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ –

95 107 4,7 / 5,5 104 3.600 34 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ –

94 107 2,7 / 3,1 120 3.200 38 ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤

94 107 2,4 / 2,8 135 3.200 38 ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤

95 107 2,7 / 2,1 121 5.100 30 ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤

95 107 3,6 / 2,2 133 5.100 30 ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤

96 106 3,1 / 3,0 135 3.200 38 ⬤⬤ – – ⬤⬤ –

97 107 2,6 / 2,6 133 5.100 30 ⬤⬤ – – ⬤⬤ –

Coupe-herbes et taille-haies à batterie 

69 80 – / 1,010 50 2.200 19 – – – – –

69 80 – / 1,010 50 2.200 19 – – – – –

54 77 1,4 / 1,5 91 2.500 24 – – – – –

80 91 2,7 / 1,2 94 2.800 30 – – – – –

80 91 2,7 / 1,2 94 2.800 30 – – – – –

83 94 3,7 / 2,3 103 3.000 30 – – – – –

HSA 86 62 – – 36 – 3,3 7

83 94 3,7 / 2,3 115 3.000 33 – – – – –

83 94 3,6 / 3,1 117 2.800 / 3.000 / 3.200 38 – – – – ⬤⬤

84 95 4,2 / 3,3 132 2.800 / 3.000 / 3.200 38 – – – – ⬤⬤

85 96 4,0 / 3,1 118 4.400 / 4.700 / 5.000 30 – – – – ⬤⬤

 

86 97 3,2 / 3,1 130 4.400 / 4.700 / 5000 30 – – – – ⬤⬤

84 95 3,1 / 1,5 92 3.400 21 – – – – –

84 95 3,1 / 1,5 101 3.400 23 – – – – –

85 96 5,3 / 3,3 113 3.200 29 – – – – ⬤⬤

88 99 3,8 / 2,6 123 2.600 36 – – – – ⬤⬤

88 99 3,8 / 2,6 133 2.600 36 – – – – ⬤⬤

88 99 3,5 / 2,5 123 2.600 36 – – – – ⬤⬤

88 99 3,5 / 2,5 133 2.600 36 – – – – ⬤⬤

⬤⬤	 De série C	 = Version confort
E	 = ErgoStart
R	 = Coupe de rabattage
T	 = Coupe de mise en forme

1	Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
2	Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
3	Poids réservoir vide, complet
4	Poids sans batterie, avec cisaille à arbustes

5�	Poids batterie incluse et Cisaille à arbustes,  
sans chargeur

6	Poids batterie incluse
7	Poids sans batterie

 Taille-haies et Taille-haies sur perche
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83 94 3,7 / 2,3 115 33 – – – – –3.000




