
Visseuse angulaire
industrielle 14,4 V Li-
Ion

DFL300FZ
carré male 3/8'' (Produit seul)
Spécialement conçue pour les vissages industriels sur les
lignes d'assemblages

Moteur Brushless Éclairage LED intégré pour un
travail plus aisé dans les endroits sombres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor ✓
Tension LXT ✓
Énergie 14,4 V
Composant batterie Li-ion
Vitesse à vide max 400 min-¹

Couple max. fixation franc/élast 16 - 30 Nm
Emmanchement 3/8 "
Niveau de pression acoustique (L pa ) 72 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) ≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 1,7 - 2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 506 x 73 x 104 mm

Code EAN 0088381679367

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Fonction de démarrage progressif électronique pour
des démarrages en douceur

• Frein électrique pour une productivité maximale et une
sécurité de l'utilisateur accrue

• Lampe LED pour éclairer la zone de travail
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PRODUITS COMPATIBLES
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