
Caractéristiques techniques TID 18

Tension de la batterie (V) 18

Vitesses 3 + T–Modus

Vitesse de rotation à vide 1ère/2è/3è vitesse (min⁻¹) 0 – 1.200/ 
0 – 2.000/0 – 3.200

Fréquence de frappes max. (min⁻¹) 4.500

Couple max. (Nm) 180

Taille max. des vis dans le bois tendre (mm) 8 x 220

Porte-outil 1/4"

Capacité batterie Li-ion (Ah) 3,1/4

Poids avec batterie (kg) 1,3/1,5

TID 18

Perceuses-visseuses

La satisfaction d’un vissage efficace et simple
La visseuse à chocs sans fil

Visseuse à chocs sans fil

Moteur  
sans charbons 
  EC-TEC

Séduit également par un mécanisme robuste d’une très grande longévité. Avec son porte-outil ¼", 
la TID 18 ménage par ailleurs le poignet en tournant uniquement la vis : le mécanisme de frappe 
tangentielle fonctionne en effet sans recul et permet ainsi à l’utilisateur d’économiser ses forces.  
La légèreté de la machine, qui ne pèse que 960 g, contribue elle aussi à un travail sans fatigue  
sur la durée.

Avec son très puissant moteur   EC-TEC dernière 
génération et son mécanisme de frappe ultra-
robuste, la TID 18 atteint un niveau remarquable 
de longévité et disponibilité.
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Ergonomique

Extrêmement puissante, la visseuse 
à chocs sans fil TID 18 s’adapte au 
matériau grâce à ses trois vitesses. 
Un atout intelligent : le mode T détecte 
le passage de la tôle au bois et ajuste 
automatiquement la vitesse.

Un concentré de puissance 
intelligent.

La forme compacte permet de travailler longtemps 
avec précision et sans fatigue, y compris dans les 
zones difficilement accessibles.

Livraison standard Réf.

TID 18

clip pour ceinture

TID 18-Basic
sans batterie, ni chargeur, en   Systainer   SYS3 M 187 576481


