A&J FORUM FICHE TECHNIQUE

BATIMENT

Code chrono : 475172
Casques de chantier

CASQUE DE CHANTIER ZIRCON 1 smivace

NORMES & LABELS

Cacr;actéris(tjiquss techni;ques : | P et Chrono : 475172
e Casque de chantier polypropyléne ou polyéthyléne - -

haute densité (HDPE), traité anti-UV Réf fournisseur : ZIRC1BL
e Coiffe polyéthylene (LDPE), avec 8 points de fixation . . Casque de chantier
o Basane éponge Désignation : Zircon 1
e Serrage glissiére ajustable : tour de téte 53 a 63 cm
e |solement électrique jusqu’a 1000 VAC ou 1500 VCC Couleur : Bleu
e Trou standard pour accessoires Taille : Ajustable
e Ancrages pour jugulaire a 2 ou 4 points . o
e Température d'usage : -10°C +50°C Serrage : Clissiere
e Poids:370g

Domaines d'utilisation :
e Pour les travaux en BTP / construction

AVANTAGES

e -Taille ajustable.
e <Trou standard pour accessoires.
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AU FOR FICHE TECHNIQUE
DU BATIMENT

Code chrono : 475172

CHRONO REF FOURNISSEUR DESIGNATION COULEUR TAILLE SERRAGE
p ZIRC1BC Casque de chantier |- Ajustable Glissiere
Zircon 1
475172 ZIRC1BL Casque de chantier |5 | Ajustable Glissiere
Zircon 1
47173 ZIRC1GR Casque de chantier | ;o Ajustable Glissiere
Zircon 1
475174 ZIRC1JA Casque de chantier |, Ajustable Glissiere
Zircon 1
475175 ZIRC10R C.asque de chantier Orange Ajustable Glissiere
@ Zircon 1
475176 ZIRC1RO C-asque de chantier Rouge Ajustable Glissiere
Zircon 1
pe ZIRCAVE Casque de chantier |, Ajustable Glissiére
Zircon 1
Unité de conditionnement : A l'unité
Hauteur de I'article (centimétre ) : 29
Largeur de I'article (centimetre ) : 21.8
3295249124618
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