Rolux Condensation Gaz et Fioul Rénolux

Rénovation d’un conduit de cheminée existant

Principe

*
c9 Raccordement d’une chaudiere de type C en concentrique avec réhabilitation du boisseau
existant pour I'acheminement de I'air comburant jusqu’a la chaudiere.
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En configuration Rénolux 60/100 - 60 le boisseau doit avoir une dimension intérieure minimum de 120 mm de

Scannez ce OR Code et | diamétre ou 120 x 120 mm de coté.
Kit Rénolux accédez a notrefiche ' En configuration Rénolux 80/125 - 80 le boisseau doit avoir une dimension intérieure minimum de 140 mm de
produitenligne 1 diamétre ou 140 x 140 mm de coté.
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Kits
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Désignation Référence Référence o
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- Ocre 184 425 <
Entré I 2
ETAPE 1 0 ntrée murale e T 2
Choix du kit Ocre 184 445 =]
o Kit2en1 . 2
Noir 184 444 o
o
Flexibles PPTL GE Flexibles PPTL GR
en rouleaux en rouleaux
Désignation Référence Référence
ETAPE 2
. . 25m 330477
Choix du conduit
dans la cheminée 50 m 330478 330048
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Accessoires de cheminée 2697
Désignation Référence Référence
Araignée de centrage (colisée x 6) 330479 716 083
RACCORD FLEXIBLE A FLEXIBLE 1611 RACCORD FLEXIBLE A FLEXIBLE 1612
Accessoires Raccord flexible a flexible 330481 330 634
de cheminée RACCORD FLEXIBLE A RIGIDE 1611 RACCORD FLEXIBLE A RIGIDE 1612
Raccord flexible a rigide haut 330482 330939
Raccord flexible a rigide bas 330483 330652
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Conduits et coudes concentriques
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Conduits et coudes concentriques
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(Systéme Sékurit) (Systéme Sékurit)
Désignation Référence Référence
CONDUITS PPTL / PP 1345 CONDUITS PPTL / PP 1346
Lg 250 mm 229301 229530
Lg 500 mm 229 302 229531
" Lg. 1000 mm 229303 229532
Lg. 2000 mm 229304 229533
Conduit Conduit coulissant* 227305 184176
concentrique COUDES PPTL / PP 1342 COUDES PPTL / PP 1343
de la chaudiere Coude 15 229201
au boisseau Coude 30° 229 202
Coude 45° (colisé x 2) 229200 229 500
Coude 87° 229232 229520
COUDE DE VISITE PPTL / ALU 1288 COUDE DE VISITE PPTL / ALU 1337
Coude 87° de visite 330367 330284

* Encombrement conduit coulissant : de 70 mm a 320 mm.
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) Accessoires complémentaires

Accessoires complémentaires

c Désignation Référence Référence
ETAPE 5 E
f ADAPTATEUR 1337
Accessoires
complementa|res Adaptateur 60/100 - 80/125 227 407

Désignation Référence
AUTRES CENTROCERINE 2202
ACCESSOIRES Centrocérine 45 500 004
communs a tous ACCESSOIRES 2697
les diamétres Kit siphon 330192
Boite de neutralisation des condensats 330323
KIT LARGE MITRON 2180
AUTRES ACCESSOIRES Désignation Référence
EN KIT Kit large mitron noir 290 553
Kit large mitron ocre 290 554
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