
Bouchon femelle JPG G 1/2".
Bouchon JPG à visser avec joint.

Fiche produit

Description produit
Bouchon à Joint Plat Gaz à visser pour obturer un robinet de sécurité s’il n’est pas raccordé en gaz.

Utilisations
• Gaz Naturel
• Propane réseau

Certifications
• Certifié	NF	GAZ

Caractéristiques techniques
• Pression maximale d’utilisation : 37 mbar
• Bouchon laiton à 6 pans
• Livré avec 1 joint

FP.0230312.FR.0619

Codification
Référence Calibre Entrée Gencod
0230312 12 Femelle G 1/2" 3571100020436



Bouchon femelle JPG G 1/2".
Bouchon JPG à visser avec joint et attache.

Fiche produit

Description produit
Bouchon à Joint Plat Gaz à visser pour obturer un robinet de sécurité s’il n’est pas raccordé en gaz.

Utilisations
• Gaz Naturel
• Propane réseau

Certifications
• Certifié	NF	GAZ

Caractéristiques techniques
• Pression maximale d’utilisation : 37 mbar
• Bouchon laiton à 6 pans avec attache
• Livré avec 1 joint

FP.0230311.FR.0619

Codification
Référence Calibre Entrée Gencod
0230311 12 Femelle G 1/2" 3571100021303
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