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MOTEUR FILAIRE

MARRON - ROTATION R1
NOIR - ROTATION R2
BLEU - NEUTRE
JAUNE - VERT 

R1

R2

SYSTÈMES 

COMPATIBLES
Pour connaître la gamme 
complète des systèmes 
compatibles, consulter le 
"Tableau compatibilité"  
à la page 96

Skipper Senso

Émetteur monocanal avec 
senseur de luminosité et 
de température. Permet 
de maintenir un niveau de 
luminosité et de température 
ambiante idéal, en été 
comme en hiver.

Émetteurs 
Cherubini

Émetteurs muraux, 
portables mono et 
multi-canaux.

Récepteurs 
radios Compact 
Roll et OPTime

Récepteurs radio de 
dimensions réduites. 
Compatibles avec les 
émetteurs Cherubini.

Blue Bus

Permet de 
commander et 
de centraliser 
plusieurs 
moteurs.

Fins de course mécaniques

Réglage des fins de course facile et intuitif.
Position constante des fins de course dans le temps.

Robustesse et sécurité

L’axe réducteur métallique en forme d’étoile assure au 
moteur durabilité et fiabilité.

le moteur idéal pour les stores screen 

et volets roulants

ROLL
Ø35

ROLL Ø35

ROLL Ø35

L1

CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES Code Tête Puissance Vitesse Homologations

AMP35033000 Composite 3 Nm 30 rpm

AMP35053000 Composite 5 Nm 30 rpm

AMP35052100 Composite 5 Nm 21 rpm

AMP35091600 Composite 9 Nm 16 rpm

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES 3/30 5/30 5/21 9/16

Couple moteur (Nm) 3 5 5 9
Vitesse (tr/min.) 30 30 21 16

Tours fin de course 35 35 35 35
Puissance (W) 105 120 105 120

Alimentation (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50
Intensité absorbée (A) 0,4 0,5 0,4 0,5

Câble 4 x 0,75 (m) L 2,5 L 2,5 L 2,5 L 2,5
Temps de fonctionnement 

(min.)
4 4 4 4

Indice de protection IP44 IP44 IP44 IP44
Poids (kg) 1,55 1,55 1,55 1,55

L1 (mm) 477 477 477 477

MOTORI VELOCI


