
Perceuse visseuse |
percussion

DHP487ZJ
LXT - 18 V Li-Ion - Ø 13 mm -
Produit seul
Moteur sans charbon pour une durée de vie optimale

Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et
poussières. Livré dans un coffret MAKPAC. Moteur
sans charbon. 2 vitesses à engrenages métalliques.
Éclairage LED. Perçage avec percussion : pour
percer béton, brique, et pierre. Réglage précis du
couple de vissage (20 positions + position perçage).
Crochet ceinture positionnable gauche et droite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 18 V
Tension LXT ✓
Protection de la batterie ✓
BL Motor ✓
Vitesse à vide max 0 - 500 / 1700 min-¹

Couple max. fixation franc/élast 40 / 25 Nm
Réglage couple embrayage 20
Impacts par minute (IPM) 0 - 7500 / 25 500

min-¹
Ø de forage en bois max. 36 mm
Ø de forage en maçonnerie max. 13 mm
Ø de forage en béton max. 13 mm
Ø de forage en acier max. 13 mm
Tige de conduite 1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
Poids net du produit 1,7 kg
Niveau de puissance sonore (l wa ) 94 dB(A)

Code EAN 0088381740357

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Dessin optimal de la poignée
• Lampe LED pour éclairer la zone de travail
• Machine hautement efficace et compacte à usage

professionnel
• Le système de protection de la batterie coupe

automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la
batterie est faible

• La protection électronique de la surcharge protège
l'utilisateur et le périphérique
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

346317-0
Crochet de ceinture

450128-8
Protection bornes pour batterie

784637-8
Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double

821550-0
Coffret MAKPAC

837670-0
Moulage MAKPAC
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