
• Manuellement en agissant sur la manette.

• Automatiquement en plaçant une tête thermostatique, permettant 
le contrôle de la température selon une valeur préétablei, obtenant 
ainsi un grand confort et une économie d'énergie. 

Keymark: symbole de qualité des produits européens

Keymark est un label conformité par lequel nous garantissons qu'un produit réponds aux critères établis dans le 
respect des reglementations européennes. L'organisme de certification du Keymark est le CEN (Comité Européen de 
Normalisation), dont objectif est l'harmonisation et la préparation des normes techniques en Europe, avec la 
collaboration des organismes regulateurs nacionaux et supranationaux, par exemple ISO.
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•CERTIFICATS

Type Dimension Connexion tube        Connexion tête    Connexion radiateur     Code Article Code EAN

Équerre 1/2'' 1/2” H M28x1 1/2” M 67450 8426562674503

Équerre 3/8'' 3/8” H M28x1 3/8” M 67150 8426562671502

Équerre 1/2'' M24 x 1.5 M28x1 1/2” M 67490 8426562674909

Équerre 3/8'' M24 x 1.5 M28x1 3/8” M 67190 8426562671908

Équerre 1/2'' Ø15 souder M28x1 1/2” M 67401 8426562674015

Droite 1/2'' 1/2” F M28x1 1/2” M 67550 8426562675500

Droite 3/8'' 3/8” F M28x1 3/8” M 67250 8426562672509

Droite 1/2'' M24 x 1.5 M28x1 1/2” M 67590 8426562675906

Droite 3/8'' M24 x 1.5 M28x1 3/8” M 67290 8426562672905

EQ.Inv. 1/2” 1/2” F M28x1 1/2” M 67650 8426562676507

EQ.Inv. 3/8” 3/8” F M28x1 3/8” M 67350 8426562673506

EQ.Inv. 1/2” M24 x 1.5 M28x1 1/2” M 67690 8426562676903

EQ.Inv 3/8” M24 x 1.5 M28x1 3/8” M 67390 8426562673902

• GAMME DES PRODUITS

VANNE THERMOSTATISABLE
SIMPLE RÉGLAGE

Les vannes thermostatisables sont conçues pour régler le passage du débit 
d'eau vers le radiateur.

On peux faire cette fonction de facon manuelle ou bien automatiquement:
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•SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Possibilité de sustitution du joint d'axe central sans vider le circuit

Fabrication conforme à la norme EN215

Tous les vannes ont un bain de nickelage

Date de fabrication

Article du produit

Taille du vanne

Sens du flux

FICHE TECHNIQUE

MATERIAUX

RENDEMENT

FINITIONS ET ASPECT EXTERIEUR

Corps   laiton EN 12165 CW617

Axe de mise en marche   acier inoxydable

Joint hydraulique   EPDM

Ressort    acier inoxydable

Levier   ABS

Moyen   eau, solutions de glycol

Pourcentage maximum de glycol   30%

Pression différentiel max   1 bar

Pression maximum   6 bar

Temperature du fonctionnement fluide   5 a 80 ° C
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•PRINCIPALES DIMENSIONS D'INSTALLATION

FEMELLE ÉQUERRE

FEMELLE DROITE

MÂLE ÉQUERRE

MÂLE DROITE



ÉQUERRE 
INVERSÉE MÂLE

ÉQUERRE INVERSÉE 

FEMELLE
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