
POINTES F18 ELECTRO-GALV 3ΜM

Pointes droites. fil de 1.2 mm - Intérieur. catégorie de service 1

Jauge de 18 : petite taille. idéale pour une mise en œuvre de qualité

Tête de faible diamètre pour une finition quasi invisible
Jauge 18 (fil de 1.2x1.0 mm ) : trou plus fin que la jauge 16 pour une finition optimale
Pointe du clou biseautée : empêche les éclats du bois
Agrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosion
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DESCRIPTION PRODUIT

LE PLUS PRODUIT

AVANTAGES

MATÉRIAUX



GAMME DE PRODUITS
Désignation Conditionnement Quantité Code 

Pack 2000 F18/16 TH IM50/200F18 Boîte carton 2000 395192

Pack 2000 F18/25 TH IM50/200F18 Boîte carton 2000 395193

Pack 2000 F18/32 TH IM50/200F18 Boîte carton 2000 395194

Pack 2000 F18/38 TH IM50/200F18 Boîte carton 2000 395195

Pack 2000 F18/50 TH IM50/200F18 Boîte carton 2000 395196

INFORMATION TECHNIQUE

Batterie

Description Valeurs 

Equipement

Description Valeurs 

Autonomie cartouche de gaz 1000 tirs

Consommables

Description Valeurs 

Sécurité

Description Valeurs 

Description Valeurs 


