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ZENEO

Le chauffe-eau concu pour durer

. CLASSE
ENERGETIQUE

Technologie ACI Hybride
Large choix de modéles

Résistance stéatite protégée dans un fourreau

Fabrication en France*

B [ ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANGAISE La sérénité s'installe chez vous



ZENEO

Le chauffe-eau concgu pour durer

CONFORT

+ Un large choix de modéles pour répondre
aux besoins en eau chaude de tous les
foyers

+ Une température de chauffe précise
et constante dans le temps gréce au
thermostat électronique

PERFORMANCE
+ Durée de vie prolongée™ grace a la
technologie anti-corrosion ACI Hybride™*

+ Entartrage limité de la résistance stéatite,
protégeée par un fourreau

Une large gamme pour
toutes les configurations




CLASSE
ENERGETIQUE

hybride

. CUVE
< ET PIECES
QL

L'ACI HYBRIDE :

la réponse a tous les types d'eaux, méme les plus agressives

Equipés de la protection dynamique anticorrosion ACI Hybride, nos chauffe-eau VIZENGO bénéficient de cette
technologie brevetée Atlantic qui protege leurs cuves de fagon durable et permanente, dans toutes les eaux.

L'ACI HYBRIDE : LINTERACTION DE 3 ELEMENTS

Combinaison d'une anode hybride Accumulateur haute performance Systéme électronique intelligent
grande taille en titane inusable 6V optimisé pour les eaux avec courant régulé qui permet de
et de particules de magnésium qui conduisent peu le courant maitriser la décharge de I'accumulateur

dans tous les types d'eau

LES PRINCIPES DE L'ACI HYBRIDE

24h

Une projection uniforme de magnésium protecteur La formation et le maintien de la barriére protectrice
sur les parois gréice a l'action d'un courant permanent gréce au titane inusable, positionné de maniére optimale
dés la mise en service et durant toute la vie du produit au centre de la cuve

POUR UNE DUREE DE VIE INEGALEE

o Protection dynamique immédiate et pérenne
9 Adaptation aux variations de la qualité de l'eau

9 Durée de vie prolongée*




MISE EN CEUVRE

Montage avec trépied

205 mm sur les modéles compacts ¥

Vertical Mural

CARACTERISTIQUES ZENEO

VERTICAL MURAL - @ DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)
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MODELES STANDARDS
EN 1200 2h23 - 035 082 c 505 575 370 - 172 530 23 153105
230 mono 1200 4h24 132L 0,31 m c 510 735 575 - 120 530 27 153107
1200 5h31 184L 028 134 C 510 900 750 - TS5 530 30 15310
IR 230 monokitable 1800 5h23 2691 022 156 c 530 1200 1050 800 T5 550 39 15315
i Ticosoonly 2200 5h48 3631 020 187 c 530 1515 1050 800 430 550 49 153120
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