
ENROULEUR TAMBOUR FERMÉ VL

GPS9508GPS9508

DESCRIPTIF

Enrouleur tambour fermé VL – ø 8 intérieur

CARACTÉRISTIQUES

Filetage 1/4 mâle sur le GPS9508GPS9508

Enrouleur de 15 m + 1 m avec boîtier plastique haute résistance fourni avec dispositif d’arrêt du tuyau tous les 50 cm 

https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/
https://www.mae-fr.com/wp-content/uploads/1503346524_shemagps9508.jpg
https://www.mae-fr.com/wp-content/uploads/1503346504_shema2gps9508.jpg
https://www.mae-fr.com/wp-content/themes/ceasy/img/img-placeholder-big.jpg


ENROULEUR TAMBOUR FERMÉ VL – Ø 10 INTÉRIEUR

GPS9510

DESCRIPTIF

Enrouleur tambour fermé VL – ø 10 intérieur

CARACTÉRISTIQUES

Filetage 3/8 mâle sur le GPS9510
Enrouleur de 15 m + 1 m avec boîtier plastique haute résistance fourni avec dispositif d’arrêt du tuyau tous les 50 cm

https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/
https://www.mae-fr.com/wp-content/uploads/1503346613_shemagps9508.jpg
https://www.mae-fr.com/wp-content/uploads/1503346599_shema2gps9508.jpg
https://www.mae-fr.com/wp-content/themes/ceasy/img/img-placeholder-big.jpg
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