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Boulonneuses sans-fil

GDS 18 V-LI HT

La boulonneuse Bosch la plus performante de la catégorie
18 V

Les caractéristiques les plus importantes
Tension de la batterie 18 V

Couple, maxi 650 Nm

Ø des vis M 12 – M 20

Référence 0 601 9B1 302

> Plus d'informations sur le produit

à partir de 379,00 EUR*
* Prix conseillé HT

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Régime à vide 0-1.900 t/min

Couple, maxi 650 Nm

Fréquence de frappe 0-2.100 cps/min

Tension de la batterie 18 V

Porte-outils Carré mâle 1/2’’

Dimensions de l’emballage (longueur x
largeur x hauteur)

360 x 440 x 150 mm

Poids avec batterie 3 kg

'Valeurs totales des vibrations (Serrage de vis
et d'écrous de taille maximale autorisée)'
Valeur d'émission vibratoire ah 12,5 m/s²

Incertitude K 3,4 m/s²

Diamètre de la vis
Ø des vis M 12 – M 20

Informations sur les bruits et
vibrations
Serrage de vis et d'écrous de taille maximale
autorisée
Valeur d'émission vibratoire ah 12,5 m/s²

Incertitude K 3,4 m/s²
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Avantages :
■ Couple très élevé de 650 Nm idéal pour les applications

de boulonnage dans le métal les plus exigeantes
■ Solidité extrême et grande robustesse grâce au boîtier

d’engrenage en métal et au carter tout en métal
■ Poignée fine et ergonomique pour une bonne prise en

main et moins de fatigue, même en cas d’usage intensif
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